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ABRAZADERAS Y PATINES, 
GRUPO DE PRODUCTOS 4

4.1

Estandarización
Las abrazaderas, patines, orejetas para soldar

a tubo y abarcones constituyen el grupo de

componentes de conexión a tubería. En lo

referente a estos componentes, los criterios

de diseño para sistemas de tubería resultan

en una gran variedad de componentes. En

principio, las abrazaderas dinámicas (ver

pag. 3.19) también pertenecen a este grupo.

El diseño de tuberías, tanto verticales como

horizontales, está determinado por:

➜ Diámetros

➜ Cargas

➜ Temperaturas

Con el fin de cubrir el amplio espectro exis-

tente con productos seguros, LISEGA ofrece

un completo programa de productos estan-

darizados para todo el campo de aplicación.

De acuerdo con los requisitos específicos del

campo de aplicación, se ha desarrollado el

diseño más adecuado. Diámetros exteriores

de tubería de 21,3 a 914,4, el rango de

temperaturas asciende a 650°C y las cargas

de diseño – distribuidas en áreas de opera-

ción optimizadas – cubren los más altos

niveles de aplicación práctica.

En sistemas de tuberías de
altas temperaturas, las
abrazaderas y patines son
los componentes de sopor-
taje sometidos a mayor
tensión y, por tanto, los
más vulnerables, debido a
los efectos de las altas
temperaturas. Sin embargo,
las abrazaderas raramente
son revisadas, dado que el
acceso a ellas suele ser
difícil tras la puesta en
marcha, debido al aisla-
miento que las cubre.

Estos productos estandarizados son una parte

integral del sistema modular LISEGA, por lo

que la compatibilidad de conexión y cargas

se ajusta a los grupos de carga correspon-

dientes. 

Campos de aplicación de

abrazaderas estandarizadas 

Tipo 43 - 48 a T = 350°C Tipo 43 - 48 a T = 560°C Tipo 43 - 48 a T = 650°C

Diámetro nominal
(mm)
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Tipo 44/2x

Tipo 44/2x

Tipo 44
Tipo 44

Tipo 44

Tipo 48

Tipo 43
Tipo 43

Tipo 43

Tipo 45

Tipo 45

Tipo 46/48
Tipo 46/48



Mediante la estandarización de diseños que
cubran todo el espectro de aplicación, los
diseñadores de plantas, constructores y usu-
arios pueden obtener ventajas destacables:

➜ Las tablas de datos completas y clara-
mente estructuradas simplifican la plani-
ficación del trabajo.

➜ Todos los suministros provienen de un 
mismo origen, y forman parte integral 
de un programa completo de soportes 
(el sistema modulara LISEGA)

➜ Calidad superior a precios competitivos, 
mediante la optimización de la pro-
ducción en serie y el desarrollo de 
diseños favorables.

➜ La estandarización lógica permite una 
disponibilidad inmediata.

➜ Un ratio favorable de resistencia mecá-
nica/peso, unos diseños fáciles de mon-
tar y una compatibilidad de conexiones 
con los demás componentes LISEGA 
permiten una fácil instalación.

➜ El diseño uniforme con factores de 
seguridad garantizados proporciona la 
máxima fiabilidad operacional.

➜ Un diseño compacto previene la 
excesiva pérdida de calor.

➜ La certificación de las pruebas realiza-
das por organismos independientes 
está disponible para todos nuestros 
clientes.

4.2

4

Calidad
El diseño y construcción de los componentes

de conexión a la tubería requiere una aten-

ción especial, debido a su campo de aplica-

ción. Al menos debe prestarse la misma

atención a los soportes que a la tubería en

sí, ya que:

La tubería nunca puede ser mejor que sus
soportes.

El requisito más importante para asegurar el

máximo nivel de calidad es la estandarización.

En la adquisición de componentes de co-

nexión a la tubería, sólo debe confiarse en

productos de calidad probada.



4.3

ABRAZADERAS PARA TUBERÍA HORIZONTAL CON 
COMPONENTES DE CONEXIÓN TIPO 41, 42, 43, 44

Tipo 42 .. 17

Typ 41

Tipo 43

Tipo 44 .. .4

.5

.6

.7

.8

.9

Tipo 44 .. 51

.2

.3

.4

.5

Tipo 44 .. .1

.2

.3

Tipo 42 .. .9

Abrazaderas para tubería horizontal con componentes

de conexión. Comparación entre una abrazadera LISEGA

tipo 44 y una de diseño tradicional, bajo las mismas

condiciones de operación (Carga 32 KN, temperatura

300°C) �

1. Orejeta para soldar tipo 41
Este tipo se emplea principalmente como

componente de unión a tuberías horizontales

o codos con temperaturas inferiores a 80°C.

Material: S235JRG2

2. Abrazadera para tubería horizontal tipo 42
Esta abrazadera puede emplearse como

componente de construcción o abrazadera

colgante en sistemas de tubería fríos. Para

grandes diámetros de tubería el rango de

cargas es limitado.

Material: S235JRG2

Materiales para altas temperaturas (Abraza-

dera como componente de construcción)

Tipo 42 .. 29  - 16 Mo 3

Tipo 42 .. 39  -  13 CrMo 4-5

3. Abrazadera para tubería horizontal tipo 43
Esta abrazadera corresponde al diseño tradi-

cional fabricado a partir de acero plano. 

Su aplicación se limita a un rango de peso

unitario de aprox. 25 kg. La conexión a la

cadena de carga se realiza mediante los

pasadores de unión y el cáncamo LISEGA

tipo 60.

El campo de aplicación relativo a la carga de

las abrazaderas puede abarcar, dependiendo

de la temperatura, a varios grupos de carga

LISEGA. Con este fin, los cáncamos están

diseñados de modo que puedan conectarse

al menos 3 diámetros de bulón.

Abrazadera provista de abarcón

Tipo 44, peso 14 kg

Abrazadera tipo 43

peso 27 kg

Material: S235JRG2 , 16 Mo 3

13 CrMo 4-5 , 10 CrMo9-10

F91 (1.4903)

4. Abrazadera para tubería horizontal tipo 44
Esta abrazadera se compone de una orejeta

rígida unida a un abarcón provisto de una

chapa interior. A partir de ciertos diámetros,

temperaturas y cargas, el abarcón se sustituye

por una pletina plana.

Prescindiendo totalmente de la soldadura, los

componentes individuales se unen mediante

conexiones roscadas.

Patente No. DE3817059.

La abrazadera para tubería horizontal tipo 44

se emplea cuando las condiciones de trabajo

superan los límites del tipo 43, principal-

mente en lo referente a diámetros, tempera-

turas y cargas.

La conexión a la cadena de carga se realiza

mediante la orejeta superior y la horquilla

forjada LISEGA tipo 61. La orejeta superior

está diseñada de modo que pueda conectarse

a bulones de varios grupos de carga LISEGA.

Material: S235JRG2 / S235J2G3

16 Mo 3

13 CrMo 4-5

21 CrMoV5–7

10 CrMo9-10

F91 (1.4903)

Abrazaderas horizontales con sus

conexiones �

Tipo 41



4.4

4ABRAZADERAS PARA TUBERÍA VERTICAL 

TIPO 45, 46, 48

1. Abrazadera para tubería vertical tipo 45
Esta abrazadera cubre el rango de cargas más

bajo para este diseño.

La conexión a este tipo de abrazaderas a la

tubería se realiza mediante los tacos solda-

dos a ella, siendo su diseño y aplicación

responsabilidad del fabricante de la tubería.

La conexión a la cadena de montaje se rea-

liza mediante los bulones de conexión y los

cáncamos LISEGA tipo 60. Puede ajustarse

hasta el grupo de carga n° 3 de LISEGA.

En el pedido de este producto debe indicarse

la anchura, o dimensión L.

Material: S235JRG2 

13 CrMo 4-5 

2. Abrazadera para tubería vertical tipo 46/48
El diseño de esta abrazadera optimiza un

empleo económico de materiales. Sus compo-

nentes individuales se encajan y atornillan sin

necesidad de emplear soldaduras. 

Patente DE3817015.

La conexión a la tubería vertical puede reali-

zarse de dos modos diferentes, lo que implica

la necesidad de dos diseños distintos:

➜ Tipo 46, unida a la tubería mediante 2 ó 
4 tacos soldados a ella. Normalmente, 
se emplean dos tacos para diámetros 
nominales � 150 mm. y deben posicio-
narse lateralmente al eje longitudinal.

➜ Tipo 48, unida a la tubería mediante 
trunnions soldados a ella.

El diámetro de taladro para los trunnions es

aproximadamente 1/3 del diámetro de la

tubería, de acuerdo con el código ASME 

N-392-3 y DIN 13480-3. 

La conexión a la cadena de carga se compone

de dos orejetas laterales integradas para

conectar a horquillas forjadas LISEGA, tipo 61.

Las orejetas laterales están diseñadas para

poder conectarse a varios grupos de carga

LISEGA.

Material: S235JRG2 

S235J2G3

16 Mo 3

13 CrMo 4-5

10 CrMo9-10

únicamente para tipo 48               

F91 (1.4903

Abrazadera para tubería vertical

tipo 45 con componentes de

conexión

Abrazadera para tubería vertical

tipo 46 con componentes de

conexión

Abrazadera para tubería vertical

tipo 48 con componentes de

conexión

Diseño especial de una abrazadera

para tubería vertical tipo 46� Abrazadera tipo 43 � Abrazadera tipo 44

con chapa interior con chapa interior

3. Diseños especiales

➜ Para soportar sistemas de tubería aus-
tenítica, todas las abrazaderas pueden 
ser provistas de chapas interiores aus-
teníticas.

➜ Para diámetros especiales, no reflejados 
en las tablas de selección, correspon-
dientes a diámetros intermedios. 
También están disponibles chapas inte-
riores especiales para salvar diferencias 
mínimas de diámetros.

➜ La abrazadera para tubería vertical tipo 
48 puede adaptarse fácilmente a un 
diseño especial, en combinación con 
restricciones mecánicas tipo 39, como 
tope axial en ambas direcciones, y 
también para cargas dinámicas 
(ver “Diseños especiales” en pag. 4.7)



4.5

PATÍN

TIPO 49

Los Patines se emplean habitualmente como

soportes deslizantes (soportes sueltos) para

sistemas de tuberías de disposición horizontal.

Al igual que en las abrazaderas, el campo de

aplicación abarca diámetros exteriores desde

OD 21.3 a OD 914.4 mm y temperaturas de

hasta 600°C.

Además de la carga a soportar, la tempera-

tura de operación de la tubería es un criterio

de diseño esencial en la selección de los

patines. Este factor determina el material a

emplear. La altura de instalación depende

del espesor del aislamiento.

Con el fin de concretar la oferta de tamaños

disponibles, se asignan alturas de montaje

fijas a los rangos de temperaturas. 

Las alturas de  montaje se refieren, para

todos los diámetros, al extremo inferior de

la tubería y se distribuyen en intervalos de

incremento de 50 mm ó 100 mm.

Las dimensiones estándar seleccionadas,

tanto para la altura del soporte como para

la longitud de la base deslizante, cubren las

aplicaciones más comunes.

Para otras condiciones de operación referen-

tes a cargas o temperaturas se requieren

diseños de patines especiales.

Si se requiere, podemos suministrar compo-

nentes de dimensiones especiales (ver

“Diseños especiales” en pag. 4.7).

Posibles efectos de tensiones

adicionales en un patín.

� Las alturas de montaje de los patines dependen de la temperatura y el diámetro de la tubería.

Temp. hasta

350°C

H

Tuberia dia Ø

50

21.3-88.9

100

21.3-558.8

150

108-914.4

200

323.9-914.4

Temp. hasta

560°C

H

Tuberia dia Ø

150

21.3-76.1

200

88.9-168.3

250

193.7-323.9

300

355.6-914.4

Temp. hasta

500°C

H 100

21.3-26.9

150

33.7-76.1

200

88.9-193.7

250

219.1-457.2

300

508-914.4

Temp. hasta

600°C

H

Tuberia dia Ø

150

21.3-76.1

200

88.9-168.3

250

193.7-323.9

300

355.6-914.4

Los límites de carga en
las tablas de selección de
pags. 4.12 a 4.45 pueden
superarse en un 80%, si
la instalación de los 
patines se realiza sobre
un trapecio o un cojinete
deslizante de PTFE.

Ejemplo :

Tipo 49 32 14 a 100°C  

20 kN de acuerdo con

tabla de pag. 4.32;

Para instalaciones sobre

trapecios o cojinetes de

PTFE la carga admisible

asciende a 36 KN.

Tub. dia Ø



4.6

4
1. Diseños para bajas temperaturas y
pequeños diámetros
Los diseños para este campo de aplicación

consisten en dos mitades simétricas. Al

montarlas en la tubería, la parte inferior de

ambas mitades está firmemente atornillada

y proporciona una base de apoyo.

En la parte superior, la tubería se encuentra

fija mediante un tornillo.

Este diseño proporciona ventilación constante

del punto soportado, gracias al espacio exis-

tente debajo de la tubería. Esto es esencial

para tubería frías, ya que, de otro modo se

formaría inevitablemente una humedad per-

manente en este punto en poco tiempo,

causando corrosión en la tubería.

Material: S235JRG2, S 380 MC

2. Diseños para temperaturas medias y altas
Este diseño consiste en una parte inferior de

metal preformado, al que se le sueldan fir-

memente dos abrazaderas.

Dependiendo de la carga de diseño, la parte

inferior está provista de una palomilla de re-

fuerzo central.

Los patines son muy versátiles en su aplica-

ción. Se puede construir fácilmente una doble

guía, empleando simplemente dos secciones

inferiores superpuestas. Se puede construir

un sistema guiado empleando guías laterales.

La forma de la chapa del soporte permite un

montaje simple de guías para evitar que la

tubería se eleve. La sección inferior está

diseñada de modo que se puede soldar una

chapa de acero inoxidable, como superficie

deslizante para un cojinete de PTFE.

Patín para pequeños diámetros,

tipo  49 .. .1, 49 .. .2

Patín para temperaturas medias

y altas tipo  49 .. .3, 49 .. .5

Patín tipo 49 de diseño estándar

con cojinete deslizante de PTFE

Material: S235JRG2, 16 Mo 3,

13 CrMo4-5, 10 CrMo9-10

Aplicaciones de patines en trapecios o sobre

PTFE, ver pag. 4.5

3. Diseños especiales.

➜ Para soportar sistemas de tubería 
austenítica, todos los patines pueden ser 
provistos de chapas interiores de acero 
inoxidable.

➜ Pueden diseñarse alturas de montaje o 
longitudes especiales, si se requiere. 
En caso de construcciones particular-
mente grandes puede resultar más 
conveniente el acopio de bases 
inferiores en obra.

➜ Todos los patines pueden suministrarse 
con la parte inferior deslizante, preparada
para montar sobre soportes de PTFE 
o grafito.

➜ Para diámetros especiales no reflejados 
en las tablas de selección, pueden 
suministrarse diámetros intermedios. 
Para salvar diferencias de diámetro 
mínimas pueden suministrase chapas 
interiores.

➜ Pueden instalarse los patines con 
guías tope que eviten la elevación 
de la tubería.

➜ Pueden suministrase guías múltiples 
empleando patines estándar 
(ver “Diseños especiales” en pag. 4.7).

(Fig. 2) (Fig. 3)(Fig. 1)

��� Patín con tope para evitar 

elevaciones de la tubería. Carga

admisible y dimensiones ver pag.

4.54 (Fig.1)

�� Patín como doble guía 

(aplicación horizontal) (Fig.2)

� Patín como guía múltiple 

(aplicación vertical) (Fig.3)



4.7

DISEÑOS ESPECIALES

Diseños especiales
A pesar de que la gama de productos LISEGA

relativas a componentes de conexión a tu-

bería es muy completa y cubre los campos

de aplicación más comunes, en ocasiones

surgen situaciones complicadas en las que

sólamente un diseño especial puede solu-

cionar el problema.

Los diseños especiales suelen ser necesarios

en los siguientes casos:

➜ Áreas restringidas

➜ Interferencias insalvables por las técnicas
tradicionales

➜ Puntos de anclaje fijos diseñados a 
medida

➜ Requerimientos de carga excepcional-
mente altos

➜ Temperaturas excepcionalmente altas 
(hasta 1000ºC)

➜ Espesores de aislamiento poco comunes

➜ Sistemas de tuberías con grados de 
inclinación irregulares.

➜ Diámetros especiales de trunnion

Los clientes de LISEGA no son desatendidos

en estas situaciones. Para situaciones tan

particulares como las citadas, tenemos a su

disposición un grupo de experimentados

ingenieros y técnicos, preparados para dar

una respuesta rápida y apropiada. Para ello

cuentan con herramientas específicas, como

modernos programas CAD y software de cál-

culo propios de LISEGA. Además disponen

de un amplio archivo de estándares básicos.

Todo problema tiene una solución – esta

convicción motiva a nuestros expertos en

técnicas de soportes de LISEGA. Podemos

demostrar este principio a nuestros clientes

en todo momento.

El empleo de componentes
estándar en el campo de
los soportes de tubería
ha demostrado su gran
superioridad, proporcio-
nando grandes ahorros
en tiempo y 
dinero en los procesos
relativos a la ingeniería,
suministro y montaje. 
Esto implica especialmente
a abrazaderas y patines.

Sin embargo, debido al
amplísimo espectro de
aplicaciones y a la 
complejidad de la tubería,
en algunos casos se
requieren diseños 
especiales. En estos casos
es importante contar con 
la ayuda de expertos en
la materia, a fin de 
obtener las ventajas de
procedimientos de cálculo
contrastados y garantizar
así la adopción de 
soluciones previamente
probadas.



4.8

4ABARCONES
TIPO 40

Abarcones
Tipo 40 01 .8 to 40 91 .8

El tipo 40 se emplea 

principalmente para fijar

tuberías de max. 80°C a 

la estructura secundaria.

5° dígito:  1= S235JRG2 (St37)

3= acero inoxidable

1.4301/304L

OD

A

30

35

40

53

60

72

87

103

123

130

155

188

238

295

350

381

432

485

537

638

740

790

943

(kg)

0.05

0.05

0.05

0.15

0.16

0.18

0.30

0.32

0.36

0.37

0.42

0.91

1.08

2.07

2.35

2.55

2.80

4.55

4.90

5.70

6.50

6.90

8.00

B

70

70

70

75

75

85

95

100

115

115

130

155

180

215

245

260

285

320

345

395

450

475

550

E

11

13

17

21

24

30

37

44

54

57

70

84

110

137

162

178

203

229

254

305

356

381

457

d2 x L

M6 x 65

M6 x 65

M6 x 65

M10 x 65

M10 x 65

M10 x 70

M12 x 75

M12 x 75

M12 x 75

M12 x 75

M12 x 75

M16 x 95

M16 x 95

M20 x 110

M20 x 110

M20 x 110

M20 x 110

M24 x 125

M24 x 125

M24 x 125

M24 x 125

M24 x 125

M24 x 125

OD

21.3

26.9

33.7

42.4

48.3

60.3

73.0

88.9

108.0

114.3

139.7

168.3

219.1

273.0

323.9

355.6

406.4

457.2

508.0

609.6

711.2

762.0

914.4

PesoTipo

40 01 .8

40 02 .8

40 03 .8

40 04 .8

40 05 .8

40 06 .8

40 07 .8

40 09 .8

40 10 .8

40 11 .8

40 14 .8

40 17 .8

40 22 .8

40 27 .8

40 32 .8

40 36 .8

40 41 .8

40 46 .8

40 51 .8

40 61 .8

40 71 .8

40 76 .8

40 91 .8



4.9

OREJETA PARA SOLDAR A TUBO
TIPO 41

Orejeta para soldar a tubo
Tipo 41 D9 11 a 41 79 12

� La carga admisible a

80°C = carga normal (nivel

de carga A) del correspon-

diente grupo de carga 

(3° dígito de la designación

de tipo, ver “cargas max.

admisibles para componen-

tes estáticos”, página 0.5).

Tensión existente en el

cordón de soldadura indi-

cado � 50 n/mm2

con ángulo de 4°

Material: S235JRG2

Typo 41 .. 11 Smax = 10 mm

Typo 41 .. 12 Smax = 100 mm

Factores de reducción de la

carga admisible con incre-

mentos de temperatura:

Datos a especificar en el
pedido:
Orejeta para soldar a tubo,

tipo 41 .9 1.

O
D

d3A H C t
Peso
(kg)

Tipo

41 D9 11

41 D9 12

41 29 11

41 29 12

41 39 11

41 39 12

41 49 11

41 49 12

41 59 11

41 59 12

41 69 11

41 69 12

41 79 11

41 79 12

R G a

F admisible (T)

0.7 F adm. (80°C)

0.5 F adm. (80°C)

T

250°C

350°C

30

30

35

65

45

70

80

120

85

130

120

165

170

230

10.5

10.5

12.5

12.5

16.5

16.5

20.5

20.5

24.5

24.5

34

34

41

41

25

115

25

115

30

120

40

125

40

130

50

140

60

150

15

15

17.5

17.5

22.5

22.5

30

30

32.5

32.5

40

40

50

50

15

15

22

22

28

28

37

37

40

40

50

50

65

65

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

8

10

10

12

12

15

15

20

20

25

25

30

30

3

3

3

3

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

5.5

6.5

6.5

6.5

6.5

0.06

0.23

0.11

0.49

0.21

0.75

0.53

1.60

0.75

2.30

1.60

4.10

3.20

7.30



4.10

OREJETAS PARA SOLDAR A CODO 
TIPO 41

Orejetas para soldar a
codo (R �� 1.5 OD)
Tipo 41 06 13 a 41 76 16

F adm.(T)

0.7 F adm. (80°C)

0.5 F adm. (80°C)

T

250°C

350°C

Factores de reducción de la

carga admisible con incre-

mentos de temperatura:

4

� La carga admisible a 80°C = carga normal
(nivel de carga A) del grupo de carga más
alto de los indicados (ver “cargas max.
admisibles para componentes estáticos”,

página 0.5). Tensión existente en el cordón
de soldadura indicado � 50 n/mm2 con
ángulo de 4°
Material: S235JRG2

41 .. 13

14

15

16

smax

=10mm

smax
=100mm

6
7

8
6

7
8

Datos a especificar en el
pedido:
Orejeta para soldar a codo

R � 1.5 OD

Tipo 41 .. 1

R1

a � 

O
D

Peso

(kg)a
Peso

(kg)aE OD

Grupo
de

carga R1 t d3Tipo

41 06 15

41 07 15

41 08 15

41 09 15

41 09 16

41 10 15

41 10 16

41 11 15

41 11 16

41 13 15

41 13 16

41 14 15

41 14 16

41 16 15

41 16 16

41 17 15

41 17 16

41 19 15

41 19 16

41 22 15

41 22 16

41 24 15

41 24 16

41 26 15

41 26 16

41 27 15

41 27 16

41 32 15

41 32 16

41 36 15

41 36 16

41 37 15

41 37 16

41 41 15

41 41 16

41 42 15

41 42 16

41 46 15

41 46 16

41 51 15

41 51 16

41 56 15

41 56 16

41 61 15

41 61 16

41 66 15

41 66 16

41 71 15

41 71 16

41 76 15

41 76 16

Tipo

41 06 13

41 07 13

41 08 13

41 09 13

41 09 14

41 10 13

41 10 14

41 11 13

41 11 14

41 13 13

41 13 14

41 14 13

41 14 14

41 16 13

41 16 14

41 17 13

41 17 14

41 19 13

41 19 14

41 22 13

41 22 14

41 24 13

41 24 14

41 26 13

41 26 14

41 27 13

41 27 14

41 32 13

41 32 14

41 36 13

41 36 14

41 37 13

41 37 14

41 41 13

41 41 14

41 42 13

41 42 14

41 46 13

41 46 14

41 51 13

41 51 14

41 56 13

41 56 14

41 61 13

41 61 14

41 66 13

41 66 14

41 71 13

41 71 14

41 76 13

41 76 14

smax = 10mm smax =100mm

35

30

35

30

35

30

35

30

35

25

30

25

40

25

40

25

40

20

35

20

35

15

30

10

25

15

25

15

25

-10

5

0

15

-15

-5

-10

5

-20

0

-30

-10

-40

-20

-45

-30

-55

-35

-65

-45

-75

-55

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4.5

3

4.5

3

5.5

3

5.5

3

5.5

3

5.5

3

5.5

3

5.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

0.13

0.13

0.13

0.13

0.24

0.13

0.25

0.14

0.25

0.14

0.25

0.14

0.62

0.14

0.62

0.25

0.87

0.25

0.88

0.25

0.90

0.25

0.90

0.25

0.90

0.26

0.90

0.62

1.40

0.62

1.50

0.62

1.50

0.65

1.50

0.65

1.50

0.90

3.40

0.90

3.40

0.90

3.40

0.90

3.40

0.90

3.40

0.90

3.40

0.90

3.40

135

135

135

135

140

135

140

135

140

135

140

135

145

135

145

140

150

135

145

135

145

130

145

125

140

130

145

130

145

115

125

120

130

105

115

115

125

100

120

95

110

85

105

80

95

70

85

60

80

50

70

3

3

3

3

4.5

3

4.5

3

4.5

3

4.5

3

4.5

3

4.5

4.5

5.5

4.5

5.5

4.5

5.5

4.5

5.5

4.5

5.5

4.5

5.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

4.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

5.5

6.5

0.44

0.44

0.44

0.44

0.75

0.44

0.75

0.45

0.75

0.46

0.77

0.47

1.60

0.47

1.70

0.78

2.30

0.78

2.30

0.80

2.30

0.80

2.40

0.80

2.40

0.80

2.40

1.70

3.70

1.70

3.70

1.80

3.70

1.80

3.70

1.80

3.80

2.40

7.10

2.50

7.10

2.50

7.10

2.50

7.10

2.50

7.10

2.50

7.20

2.50

7.20

60.3

73

76.1

88.9

88.9

108

108

114.3

114.3

133

133

139.7

139.7

159

159

168.3

168.3

193.7

193.7

219.1

219.1

244.5

244.5

267

267

273

273

323.9

323.9

355.6

355.6

368

368

406.4

406.4

419

419

457.2

457.2

508

508

558.8

558.8

609.6

609.6

660.4

660.4

711.2

711.2

762

762

C-2

C-2

C-2

C-2

2-3

C-2

2-3

C-2

2-3

C-2

2-3

C-2

3-4

C-2

3-4

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

3-4

5-6

3-4

5-6

3-4

5-6

3-4

5-6

3-4

5-6

4-5

6-7

4-5

6-7

4-5

6-7

4-5

6-7

4-5

6-7

4-5

6-7

4-5

6-7

22

22

22

22

28

22

28

22

28

22

28

22

37

22

37

28

40

28

40

28

40

28

40

28

40

28

40

37

50

37

50

37

50

37

50

37

50

40

65

40

65

40

65

40

65

40

65

40

65

40

65

17.5

17.5

17.5

17.5

22.5

17.5

22.5

17.5

22.5

17.5

22.5

17.5

30

17.5

30

22.5

32.5

22.5

32.5

22.5

32.5

22.5

32.5

22.5

32.5

22.5

32.5

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

32.5

50

32.5

50

32.5

50

32.5

50

32.5

50

32.5

50

32.5

50

8

8

8

8

10

8

10

8

10

8

10

8

15

8

15

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

10

18

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

18

25

18

25

18

25

18

25

18

25

18

25

18

25

12.5

12.5

12.5

12.5

16.5

12.5

16.5

12.5

16.5

12.5

16.5

12.5

20.5

12.5

20.5

16.5

24.5

16.5

24.5

16.5

24.5

16.5

24.5

16.5

24.5

16.5

24.5

20.5

34

20.5

34

20.5

34

20.5

34

20.5

34

24.5

41

24.5

41

24.5

41

24.5

41

24.5

41

24.5

41

24.5

41  

�
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Las tablas de selección de las páginas
siguientes muestran una visión general de
los campos de aplicación. Se han dispuesto
en orden ascendente según el diámetro de
tubería. De este modo todas las abrazaderas
y patines especificados en el diseño de un
sistema de tuberías pueden encontrarse 
claramente dimensionados en la página 
correspondiente.

Deben considerarse las siguientes observacio-

nes a la hora de seleccionar un componente:

1. En la tabla de selección puede encontrarse

toda la información necesaria para determinar

el componente apropiado y gestionar un

pedido sin ningún tipo de incertidumbre.

2. El componente con la carga admisible más

baja para una misma temperatura de diseño

es el más económico de los indicados en la

tabla.

3. Los valores geométricos de las conexiones

son compatibles con los de los componentes

de conexión LISEGA. De este modo un mismo

componente puede ser conectado a cadenas

de soporte  de varios grupos de carga del

sistema modular LISEGA.

4. La longitud de las orejetas de conexión

está calculada para que los puntos de cone-

xión queden fuera del calorifugado de la

tubería.

5. Están disponibles todo tipo de chapas

interiores para el uso de estos componentes

en tuberías austeníticas.

6. Para la correcta selección de una 
abrazadera debe seguirse el siguiente 
procedimiento:

6.1 Selección de la página correcta de la

tabla de selección, según el diámetro exterior

(OD) de la tubería a soportar.

6.2 Selección del rango de temperatura ade-

cuado en la columna del tipo de componente

deseado (dependiendo de si se trata de

tubería horizontal o vertical).

6.3 Selección del rango de carga. 

6.4 Comprobación de que las dimensiones

de montaje E y B se ajustan a las condiciones

de montaje existentes.

6.5 Para abrazaderas verticales debe com-

probarse también la anchura o dimensión L.

6.6 Para abrazaderas verticales tipo 46/48

debe decidirse si se desea emplear tacos o

trunnions como medio de conexión a la

tubería.

6.7 Comprobación de que la abrazadera se-

leccionada efectivamente puede ser montada

en combinación con la cadena de soporte a

la que corresponde. Simplemente debe com-

probarse que pertenezcan al mismo grupo

de carga.

6.8 Determinación final del componente ade-

cuado, mediante la designación adecuada de

LISEGA.

7. Para la correcta selección de un patín,
procédase de acuerdo con los pasos 6.1 
a 6.3.

Además debe comprobarse la selección de la

altura de montaje H apropiada, determinada

por el espesor del aislamiento.

7.1 Las alturas (dimensión H) y longitudes

(dimensión A) especificadas son dimensiones

estándar y cubren los campos de aplicación

más comunes. Si se requiere, pueden sumi-

nistrarse componentes de diferentes dimen-

siones.

8. El suministro de abrazaderas y patines de

diseño especial está disponible para condi-

ciones de uso específicas (ver pag. 4.4. y 4.6)

9. En el diseño y construcción de abrazaderas

y patines LISEGA se han considerado también

las aplicaciones nucleares. Sin embargo, para

estas aplicaciones concretas se requiere una

fabricación separada, en estricto acuerdo con

el sistema de aseguramiento de calidad

LISEGA. La designación de tipos difiere en el

5° dígito, que es un 5 (ver pag. 0.7).

SELECCIÓN DE ABRAZADERAS Y PATINES

Mediante la unión de dos abra-

zaderas con una orejeta de unión,

tipo 77, pueden duplicarse las

cargas a soportar.

(ver pag. 4.55)
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4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

79

TABLA DE SELECCIÓN

OD 219.1

Carga admisible (kN)
100

24

42

250

18

32

350

13

23

33

47

450

31

42

500

22

31

36

51

88

530

10

23

31

53

510

15

31

42

72

L kg�

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Grupo de
carga

1-4

Carga admisible (kN)
100

7.0

250

5.2

350

3.7

450 500 530 600°C d2

M16

B

50

kg

3.1

510 E

145

Tipo

43 22 19

43 22 29

Grupo de
carga

1-5

1-5

Carga admisible (kN)
100

12

250

9.1

350

6.5

9.0

450

8.0

500

5.0

530 600°C d1

16

16

B

50

50

kg

5.0

5.6

510 E

295

365

Carga admisible (kN)
100

6.8

10

250

5.9

8.6

350

5.6

8.2

9.5

450

8.9

20

500

6.5

15

530

10

600°C

5.8

A

250

250

320

320

320

B

130

155

210

210

210

kg

10.6

14.1

16.6

19.7

20.0

510

13

E

210

260

360

360

360

C

350

365

400

415

415

H

100

150

250

250

250

Grupo de
carga

3-6

C-4

4-6

5-8

C-4

4-6

5-8

Carga admisible (kN)
100

29

250

23

350

18

29

53

450

10

26

45

500

9

24

38

530

8

18

29

51

600°C

5

11

17

d3

34

21

34

46

21

34

46

B

75

95

95

120

98

100

130

kg

9

9

13

22

10

15

24

510

9

23

35

E

275

375

375

375

375

375

375

Abrazaderas, patines, OD 219.1 (DN 200), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

560 580
Tipo

42 22 19

560 580

560

5

11

17

9

19

33

580

6

14

24

Tipo

44 22 12

44 22 31

44 22 32

44 22 33

44 22 41

44 22 42

44 22 43

Tipo

4.�2211

4. 22 12

4. 22 21

4. 22 22

4. 22 31

4. 22 32

4. 22 33

4. 22 34

4. 22 41

4. 22 42

4. 22 43

4. 22 44

580

8

17

24

41

560

6

13

18

31

10

23

32

55

600°C

6

13

18

31

d3

21

25

25

34

21

25

41

46

21

25

41

46

EK

15

25

35

40

25

40

50

60

25

40

50

60

ER

105

110

120

150

130

150

170

200

130

155

185

200

min.

500

500

500

500

550

550

550

550

550

550

550

550

max.

1100

1100

1200

1200

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

min.

16

23

26

31

21

36

44

65

22

39

48

70

max.

38

53

60

72

50

79

101

142

55

94

115

167

Grupo de
carga

C-4

3-5

3-5

4-6

C-4

3-5

4-7

5-8

C-4

3-5

4-7

5-8

560

5.8

10

580

8.1

Tipo

49 22 13

49 22 14

49 22 25

49 22 35

49 22 45

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 18% menos 

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.12

4Abrazaderas, patines, OD 21.3 (DN 15), tipos 42, 43, 45, 49

TABLA DE SELECCIÓN

OD 21.3

Tipo

42 01 17

Grupo de
carga

C-D

Carga admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

22

B

26

kg

0.14

510 A

43

Tipo

43 01 19

43 01 39

43 01 49

Grupo de
Carga

C-2

C-2

C-2

Cargas admisible (kN)
100

6.0

250

4.5

350

3.0

5.8

450

5.2

500

3.5

530

2.2

600°C

1.3

d1

12

12

12

B

30

30

30

kg

0.5

0.6

0.6

510

3.0

E

100

135

135

Tipo

45 01 11

45 01 11

45 01 11

45 01 11

45 01 11

45 01 31

45 01 31

45 01 31

45 01 31

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

Cargas admisible (kN)
100

4.4

3.7

2.7

2.1

1.9

250

3.6

2.9

2.2

1.7

1.4

350

2.5

2.1

1.5

1.2

1.0

8.0

5.9

4.7

3.9

450

7.2

5.4

4.3

3.5

500

4.8

3.6

2.8

2.3

530

3.0

2.2

1.7

1.4

600°C d1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

B

50

50

50

50

50

70

70

70

70

kg

2.0

2.3

3.0

3.6

4.2

3.9

5.0

6.1

7.2

510

4.2

3.1

2.5

2.0

E

25

25

25

25

25

25

25

25

25

L

250

300

400

500

600

300

400

500

600

Tipo

49 01 11

49 01 12

49 01 25

49 01 35

49 01 45

Cargas admisible (kN)
100

1.1

1.6

250

0.8

1.2

350

0.6

0.9

1.0

450

0.9

2.2

500

0.6

1.6

530

1.0

600°C

0.6

A

100

150

175

175

175

B

40

65

65

90

90

kg

0.6

1.3

1.5

2.0

2.3

510

1.4

C

-

-

225

225

225

H

50

100

100

150

150

Tipo

42 01 19

Grupo de
carga
C-2

Cargas admisible (kN)
100

5.5

250

4.0

350

3.0

450 500 530 d2

M10

B

30

kg

0.3

510 E

28

580 600°C d4

10.5

600°C560 580

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

560

1.2

2.4

580

1.8

560

1.6

1.2

0.9

0.8

580

560

0.6

1.2

580

0.9

E

61

111

111

161

161

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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Abrazaderas, patines, OD 26.9 (DN 20), tipos 42, 43, 45, 49

TABLA DE SELECCIÓN

OD 26.9

Tipo

42 02 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5.5

250

4.0

350

3.0

450 500 530 600°C d2

M10

B

30

kg

0.3

510 E
33

Tipo

43 02 19

43 02 39

43 02 49

Grupo de
carga

C-2

C-2

C-2

Carga admisible (kN)
100

6.0

250

4.5

350

3.0

5.8

450

5.2

500

3.5

530

2.2

600°C

1.3

d1

12

12

12

B

30

30

30

kg

0.5

0.6

0.6

510

3.0

E

110

135

135

Tipo

45 02 11

45 02 11

45 02 11

45 02 11

45 02 11

45 02 31

45 02 31

45 02 31

45 02 31

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

Carga admisible (kN)
100

4.6

3.7

2.7

2.2

1.8

250

3.7

3.0

2.2

1.7

1.4

350

2.6

2.1

1.6

1.2

1.0

8.2

6.1

4.8

4.0

450

7.4

5.5

4.3

3.6

500

5.0

3.6

2.9

2.4

530

3.1

2.3

1.8

1.5

600°C d1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

B

50

50

50

50

50

70

70

70

70

kg

2.0

2.3

3.0

3.6

4.2

3.9

5.0

6.1

7.2

510

4.3

3.2

2.5

2.1

E

25

25

25

25

25

25

25

25

25

L

250

300

400

500

600

300

400

500

600

Tipo

49 02 11

49 02 12

49 02 25

49 02 35

49 02 45

Carga admisible (kN)
100

1.1

1.6

250

0.8

1.2

350

0.6

0.9

1.0

450

0.9

2.2

500

0.6

1.6

530

1.0

600°C

0.6

A

100

150

175

175

175

B

40

65

65

90

90

kg
0.6

1.4

1.6

2.1

2.3

510

1.4

E

63

113

113

163

163

C

-

-

225

225

225

H

50

100

100

150

150

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Tipo

42 02 17

Grupo de
carga

C-D

Carga admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

25

B

26

kg

0.15

510 580 600°C d4

10.5

560 580

560

1.2

2.4

580

1.8

560

1.7

1.2

1.0

0.8

580

560

0.6

1.2

580

0.9

A

48

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.14

4TABLA DE SELECCIÓN

OD 33.7

Tipo

42 03 19

Grupo de
carga

C-2

Cargas admisible (kN)
100

5.5

250

4.0

350

3.0

450 500 530 600°C d2

M10

B

30

kg

0.4

510 E

36

Tipo

43 03 19

43 03 39

43 03 49

Grupo de
carga

C-2

C-2

C-2

Cargas admisible (kN)
100

6.0

250

4.5

350

3.0

5.8

450

5.2

500

3.5

530

2.2

600°C

1.6

d1

12

12

12

B

30

30

40

kg

0.6

0.8

1.1

510

3.0

E

120

165

165

Cargas admisible (kN)
100

5.8

4.7

3.4

2.6

2.2

250

4.6

3.8

2.7

2.2

1.8

Tipo

49 03 11

49 03 12

49 03 25

49 03 35

49 03 45

Cargas admisible (kN)
100

1.1

1.6

250

0.8

1.2

350

0.6

0.9

1.2

450

1.0

2.5

500

0.7

1.9

530

1.2

600°C

0.7

A

100

150

175

175

175

B

45

70

100

100

100

kg

0.7

1.5

2.3

2.3

2.5

510

1.6

E

67

117

167

167

167

C

-

-

225

225

225

H

50

100

150

150

150

350

3.3

2.7

2.0

1.5

1.3

8.5

9.6

6.2

9.6

4.9

9.6

4.0

9.6

450

7.7

8.1

5.6

8.1

4.4

8.1

3.6

8.1

500

5.1

7.8

3.7

7.8

2.9

7.8

2.4

7.8

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

C-4

530

3.2

7.6

2.3

7.6

1.8

7.6

1.5

7.6

600°C d1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

B

60

60

60

60

60

70

90

70

90

70

90

70

90

kg

2.4

2.8

3.5

4.3

5.0

3.9

10.1

5.0

12.9

6.1

15.7

7.2

18.6

510

4.5

7.7

3.3

7.7

2.6

7.7

2.1

7.7

E

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

L

250

300

400

500

600

300

300

400

400

500

500

600

600

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 33.7 (DN 25), tipos 42, 43, 45, 49

Tipo

45 03 11

45 03 11

45 03 11

45 03 11

45 03 11

45 03 31

45 03 32

45 03 31

45 03 32

45 03 31

45 03 32

45 03 31

45 03 32

Tipo

42 03 17

Grupo de
carga

C-D

Cargas admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

32

B

26

kg

0.16

510 580 600°C d4

10.5

560 580

560

1.2

2.8

580

2.1

560

1.7

7.4

1.3

6.5

1.0

5.1

0.8

4.2

580

560

0.7

1.4

580

1.1

A

54

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.15

TABLA DE SELECCIÓN

OD 42.4

Tipo

42 04 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5.5

250

4.0

350

3.0

450 500 530 600°C d2

M10

B

30

kg

0.4

510 E

40

Tipo

43 04 19

43 04 39

43 04 49

Grupo de
carga

C-2

C-2

C-2

Carga admisible (kN)
100

6.0

250

4.5

350

3.0

5.8

450

5.2

500

3.5

530

2.2

600°C

1.6

d1

12

12

12

B

30

30

40

kg

0.7

0.9

1.2

510

3.0

E

135

180

180

Carga admisible (kN)
100

9.0

6.5

5.1

4.1

250

7.2

5.2

4.0

3.3

Tipo

49 04 11

49 04 12

49 04 25

49 04 35

49 04 45

Carga admisible (kN)
100

1.1

1.6

250

0.8

1.2

350

0.6

0.9

1.2

450

1.0

2.5

500

0.7

1.9

530

1.2

600°C

0.7

A

100

150

175

175

175

B

45

70

100

100

100

kg

0.7

1.6

2.4

2.4

2.6

510

1.6

E

71

121

171

171

171

C

-

-

225

225

225

H

50

100

150

150

150

Tipo

45 04 11

45 04 11

45 04 11

45 04 11

45 04 39

45 04 31

45 04 32

45 04 39

45 04 31

45 04 32

45 04 39

45 04 31

45 04 32

45 04 39

45 04 31

45 04 32

350

5.1

3.7

2.9

2.4

15

22

11

22

9.3

22

7.8

19

450

13

19

10

19

8.4

19

7.0

17

500

9.8

18

7.5

18

6.0

15

5.0

5.0

12

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

C-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

530

5.0

6.2

15

4.7

4.7

12

3.8

3.8

9.6

3.1

3.1

8.0

600°C d1

12

12

12

12

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

B

70

70

70

70

70

70

100

70

70

100

70

70

100

70

70

100

kg

4.2

5.3

6.4

7.5

7.1

7.1

13.3

8.8

8.8

16.4

10.4

10.4

19.5

12.1

12.1

22.7

510

8.7

18

5.0

6.6

16

5.0

5.3

13

4.4

4.4

11

E

25

25

25

25

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

L

300

400

500

600

350

350

350

450

450

450

550

550

550

650

650

650

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 42.4 (DN 32), tipos 42, 43, 45, 49

Tipo

42 04 17

Grupo de
carga

C-D

Carga admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

45

B

26

kg

0.19

510 A

66

580 600°C d4

10.5

560 580

560

1.2

2.8

580

2.1

560

3.4

3.4

8.7

2.6

2.6

6.6

2.1

2.1

5.3

1.7

1.7

4.4

580

560

0.7

1.4

580

1.1

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.16

4TABLA DE SELECCIÓN

OD 48.3

Tipo

42 05 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5.5

250

4.0

350

3.0

450 500 530 600°C d2

M10

B

30

kg

0.4

510 E

45

Tipo

43 05 19

43 05 39

43 05 49

Grupo de
carga

C-2

C-2

C-2

Carga admisible (kN)
100

6.0

250

4.5

350

3.0

5.8

450

5.2

500

3.5

530

2.2

600°C

1.6

d1

12

12

12

B

30

30

40

kg

0.7

0.9

1.2

510

3.0

E

140

185

185

Carga admisible (kN)
100

10

7.7

5.9

4.9

250

8.1

5.9

4.6

3.7

Tipo

49 05 11

49 05 12

49 05 25

49 05 35

49 05 45

Carga admisible (kN)
100

1.1

1.6

250

0.8

1.2

350

0.6

0.9

1.3

450

1.1

2.9

500

0.8

2.2

530

1.4

600°C

0.8

A

100

150

175

175

175

B

50

75

100

100

100

kg

0.8

1.7

2.4

2.4

2.6

510

1.9

E

74

124

174

174

174

C

-

-

225

225

225

H

50

100

150

150

150

Tipo

45 05 11

45 05 11

45 05 11

45 05 11

45 05 39

45 05 31

45 05 32

45 05 39

45 05 31

45 05 32

45 05 39

45 05 31

45 05 32

45 05 39

45 05 31

45 05 32

350

5.8

4.2

3.3

2.7

18

22

13

22

10

22

9

22

600°C

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 48.3 (DN 40), tipos 42, 43, 45, 49

Tipo

42 05 17

Grupo de
carga

C-D

Carga admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

54

B

26

kg

0.25

510 A

77

580 600°C d4

10.5

560 580

560

1.2

2.8

580

2.1

580450

16

19

12

19

9.8

19

8.2

19

500

11

18

8.8

18

7.1

18

5.9

15

510

10

18

7.7

18

5.0

6.2

16

5.0

5.1

13

530

5.0

7.3

18

5.0

5.5

14

4.4

4.4

11

3.7

3.7

9.8

560

4.0

4.0

10

3.0

3.0

8.1

2.4

2.4

6.5

2.0

2.0

5.4

d1

12

12

12

12

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

E

25

25

25

25

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

B

80

80

80

80

80

80

120

80

80

120

80

80

120

80

80

120

L

300

400

500

600

350

350

350

450

450

450

550

550

550

650

650

650

kg

4.8

6.1

7.3

8.6

8.2

8.2

16.0

10.1

10.1

19.8

12.0

12.0

23.5

13.9

13.9

27.3

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

C-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

560

0.8

1.5

580

1.1

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.17

TABLA DE SELECCIÓN

OD 60.3

Tipo

42 06 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

450 500 530 600°C d2

M12

B

40

kg

0.8

510 E

55

Tipo

43 06 19

43 06 39

43 06 49

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

8.7

450

7.9

500

5.2

530

3.3

600°C

2.2

d1

12

12

12

B

40

50

50

kg

1.2

1.6

2.1

510

4.6

E

155

200

200

Carga admisible (kN)
100

9.0

24

6.5

17

5.1

13

4.1

11

250

6.7

18

4.8

13

3.8

10

3.1

8.5

Tipo

49 06 11

49 06 12

49 06 25

49 06 35

49 06 45

Carga admisible (kN)
100

1.2

1.7

250

0.9

1.3

350

0.7

0.9

1.3

450

1.1

2.9

500

0.8

2.2

530

1.4

600°C

0.8

A

150

200

225

225

225

B

50

75

110

110

110

kg

1.3

2.4

3.5

3.5

3.8

510

1.9

E

80

130

180

180

180

C

-

-

285

285

285

H

50

100

150

150

150

Tipo

45 06 11

45 06 12

45 06 11

45 06 12

45 06 11

45 06 12

45 06 11

45 06 12

45 06 39

45 06 31

45 06 32

45 06 39

45 06 31

45 06 32

45 06 39

45 06 31

45 06 32

45 06 39

45 06 31

45 06 32

Grupo de
carga

C-4

1-4

C-4

1-4

C-4

1-4

C-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

600°C B

70

80

70

80

70

80

70

80

100

100

120

100

100

120

100

100

120

100

100

120

kg

4.3

7.3

5.4

9.2

6.5

11.1

7.6

13.0

11.4

11.4

18.0

13.8

13.8

21.8

16.2

16.2

25.6

18.5

18.5

29.3

510

11

18

8.6

18

7.1

15

5.0

6.0

13

E

25

30

25

30

25

30

25

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

L

300

300

400

400

500

500

600

600

400

400

400

500

500

500

600

600

600

700

700

700

530

5.0

7.9

17

5.0

6.2

13

5.0

5.0

11

4.3

4.3

9.3

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 60.3 (DN 50), tipos 42, 43, 45, 49

Tipo

42 06 17

Grupo de
carga

C-D

Carga admisible (kN)
100

2.5

250 350 450 500 530 560 E

75

B

26

kg

0.27

510 A

94

580 600°C d4

10.5

560 580

560

1.8

4.0

580

2.9

560

4.4

4.4

9.7

3.4

3.4

7.5

2.8

2.8

6.1

2.3

2.3

5.1

580350

4.8

13

3.4

9.4

2.7

7.4

2.2

6.1

20

22

15

22

12

22

10

22

450

17

19

13

19

11

19

9.5

19

500

12

18

9.9

18

8.1

17

6.8

15

d1

12

16

12

16

12

16

12

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

560

0.8

1.8

580

1.2

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.18

4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

36

TABLA DE SELECCIÓN

OD 73

Tipo

42 07 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

450 500 530 600°C d2

M12

B

40

kg

0.8

510

Tipo

43 07 19

43 07 39

43 07 49

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

8.7

450

7.9

500

5.2

530

3.3

600°C

2.2

d1

12

12

12

B

40

50

50

kg

1.2

1.8

2.3

510

4.6

E

165

215

215

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)

Tipo

45 07 19

45 07 11

45 07 12

45 07 19

45 07 11

45 07 12

45 07 19

45 07 11

45 07 12

45 07 19

45 07 11

45 07 12

450 500 600°C510 E

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

530

Carga admisible (kN)
100

1.2

1.7

250

0.9

1.3

350

0.7

0.9

1.7

450

1.4

4.3

500

1.0

3.3

530

2.1

600°C

1.2

510

2.9

L kg�

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Tipo

49 07 11

49 07 12

49 07 25

49 07 35

49 07 45

Abrazaderas, patines, OD 73 (DN 65), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Tipo

42 07 17

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5

250 350 450 500 530 560 E

95

B

32

kg

0.52

510 A

120

580 600°C d4

13

560 580 E

60

560

1.8

4.0

580

2.9

560 580100

17

27

14

22

11

17

9.0

13

250

13

23

10

16

8.3

12

5.0

6.6

10

350

5.0

9.2

16

5.0

7.5

11

5.0

6.0

9.1

4.7

4.7

7.3

d1

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

B

70

70

100

70

70

100

70

70

100

70

70

100

L

300

300

300

400

400

400

500

500

500

600

600

600

kg

6.2

6.2

8.8

7.8

7.8

11.1

9.5

9.5

13.5

11.1

11.1

15.8

Grupo de
carga

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

100 250 500

11

15

26

530

7

10

17

EK

15

25

30

15

25

30

ER

70

75

100

70

85

115

510

10

13

23

min.
350

350

350

350

350

350

max.

750

750

750

750

750

750

min.

8

9

12

7

9

11

max.

14

17

25

15

19

26

Tipo

4.�0731

4. 07 32

4. 07 33

4. 07 41

4. 07 42

4. 07 43

350

16

21

43

450

15

20

35

600°C

4

6

10

d3

21

21

25

21

21

25

560

4

6

10

7

11

18

580

5

8

13

Grupo de
carga

C-4

C-4

3-5

C-4

C-4

3-5

580

1.7

560

1.2

2.4

E

87

137

187

187

187

A

150

200

225

225

225

B

55

80

110

110

110

C

-

-

285

285

285

H

50

100

150

150

150

kg

1.5

2.6

3.7

3.7

3.9

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 12% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.19

�  Tipo 46

�  Tipo 48

36

TABLA DE SELECCIÓN

OD 76.1

Carga admisible (kN)
100 250 350

16

21

43

450

15

20

35

500

11

15

26

530

7

10

17

600°C

4

6

10

510

10

13

23

Grupo de
carga

C-4

C-4

3-5

C-4

C-4

3-5

L kg�

Tipo

42 08 19

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

450 500 530 600°C d2

M12

B

40

kg

0.9

510

Tipo

43 08 19

43 08 39

43 08 49

Carga admisible (kN)
100

7.5

250

5.5

350

4.0

8.7

450

7.9

500

5.2

530

3.3

510

4.6

Carga admisible (kN)
Tipo

45 08 19

45 08 11

45 08 12

45 08 19

45 08 11

45 08 12

45 08 19

45 08 11

45 08 12

45 08 19

45 08 11

45 08 12

450 500 600°C510 530

Carga admisible (kN)

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Tipo

4.�0831

4. 08 32

4. 08 33

4. 08 41

4. 08 42

4. 08 43

Abrazaderas, patines, OD 76.1 (DN 65), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Tipo

42 08 17

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5

250 350 450 500 530 560 E

95

B

32

kg

0.54

510 A

120

580 600°C d4

13

E

60

560 580

560

1.8

4.0

580

2.9

600°C

2.2

d1

12

12

12

E

165

215

215

B

40

50

50

kg

1.2

1.8

2.3

Grupo de
carga

C-4

C-4

C-4

560 580100

17

27

14

22

11

17

9.0

13

250

13

23

10

16

8.3

12

5.0

6.6

10

350

5.0

9.2

16

5.0

7.5

11

5.0

6.0

9.1

4.7

4.7

7.3

d1

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

E

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

B

70

70

100

70

70

100

70

70

100

70

70

100

L

300

300

300

400

400

400

500

500

500

600

600

600

kg

6.6

6.6

9.3

8.2

8.2

11.6

9.9

9.9

14.0

11.5

11.5

16.3

Grupo de
carga

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

580

5

8

13

d3

21

21

25

21

21

25

EK

15

25

30

15

25

30

ER

70

75

100

70

85

115

min.

350

350

350

350

350

350

max.

750

750

750

750

750

750

min.

8

10

14

7

9

13

max.

14

17

25

15

19

27

100

1.2

1.7

250

0.9

1.3

350

0.7

0.9

1.7

450

1.4

4.3

500

1.0

3.3

530

2.1

600°C

1.2

A

150

200

225

225

225

B

55

80

110

110

110

kg

1.5

2.6

3.7

3.7

4.0

510

2.9

E

88

138

188

188

188

C

-

-

285

285

285

H

50

100

150

150

150

Tipo

49 08 11

49 08 12

49 08 25

49 08 35

49 08 45

560

1.2

2.4

580

1.7

560

4

6

10

7

11

18

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 14% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.20

4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

36

TABLA DE SELECCIÓN

OD 88.9

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)

L kg�

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 88.9 (DN 80), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Tipo

42 09 17

Grupo de
carga

C-2

Carga admisible (kN)
100

5.0

250 350 450 500 530 560 E

100

B

32

kg

0.60

510 A

121

580 600°C d4

13

Tipo

42 09 19

Grupo de
carga

C-2

100

6.5

250

4.5

350

3.5

450 500 530 600°C d2

M12

B

40

kg

1.0

510 E

70

560 580

Tipo

43 09 18

43 09 19

43 09 38

43 09 39

43 09 49

Grupo de
carga

C-D

1-4

C-D

1-4

C-4

100

7.5

250

5.5

350

2.5

4.0

8.7

450

7.9

500

5.2

530

2.5

3.3

600°C

2.2

d1

12

16

12

16

12

B

40

40

50

50

50

kg

1.4

1.4

1.9

1.9

2.5

510

4.6

E

170

170

235

235

235

560

1.8

1.8

4.0

580

2.9

Tipo

45 09 19

45 09 11

45 09 12

45 09 19

45 09 11

45 09 12

45 09 19

45 09 11

45 09 12

45 09 19

45 09 11

45 09 12

450 500

Grupo de
carga

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

C-D

1-4

1-4

600°C510 530 560 580100

17

27

12

19

9.0

13

7.1

10

250

13

23

8.9

14

6.6

10

5.0

5.2

7.9

350

5.0

9.5

16

5.0

6.4

10

5.0

4.7

7.3

3.7

3.7

5.6

d1

12

16

16

12

16

16

12

16

16

12

16

16

E

25

30

30

25

30

30

25

30

30

25

30

30

B

70

70

100

70

70

100

70

70

100

70

70

100

L

300

300

300

450

450

450

600

600

600

750

750

750

kg

6.7

6.7

9.4

9.1

9.1

12.9

11.6

11.6

16.5

14.1

14.1

20.0

Tipo

4.� 0931

4. 09 32

4. 09 33

4. 09 41

4. 09 42

4. 09 43

100 250 350

16

21

43

450

15

20

35

500

11

15

26

530

7

10

17

600°C

4

6

10

EK

15

25

35

15

25

35

ER

75

85

100

75

100

105

510

10

13

23

d3

21

21

25

21

21

25

min.

350

350

350

350

350

350

max.

850

850

850

850

850

850

min.

9

9

13

8

9

12

max.

19

25

32

18

24

35

Grupo de
carga

C-4

C-4

3-5

C-4

C-4

3-5

560

4

6

10

7

11

19

580

5

8

13

100

1.8

2.5

250

1.4

1.9

350

1.0

1.3

2.3

450

1.9

5.2

500

1.4

3.9

530

2.5

600°C

1.5

A

150

200

275

275

275

B

60

85

145

145

145

kg

2.3

3.8

5.4

5.6

5.7

510

3.4

E

94

144

244

244

244

C

-

-

335

335

335

H

50

100

200

200

200

Tipo

49 09 11

49 09 12

49 09 25

49 09 35

49 09 45

560

1.5

2.9

580

2.2

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 15% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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�  Tipo 46

�  Tipo 48

51

Abrazaderas, patines, OD 108 (DN 100), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

TABLA DE SELECCIÓN

OD 108

Tipo

42 10 19

Grupo de
carga

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.6

350

6.0

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.0

510 E

90

Tipo
43 10 19

43 10 29

43 10 38

43 10 39

43 10 49

Grupo de
carga

1-4

C-4

C-D

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.6

350

6.0

11

450

2.9

10

500

1.8

7.1

530

2.5

4.3

560

2.4

2.4

6.0

580

4.4

600°C

3.3

d1

16

12

12

16

16

B

50

40

50

50

70

kg

2.5

1.3

3.0

3.0

4.1

510

6.2

E

200

240

270

270

270

Carga admisible (kN)

Carga admisible (kN)
100

18

250

14

350

10

21

36

62

450

20

30

50

500

17

23

40

530

11

15

25

580

8

10

18

600°C

6

8

15

510

15

20

35

max.

800

950

950

950

950

950

950

Tipo

45 10 19

45 10 11

45 10 19

45 10 11

45 10 19

45 10 11

45 10 19

45 10 11

450 500 600°C510 530 560 580

Tipo

49 10 11

49 10 12

49 10 25

49 10 35 

49 10 45

Carga admisible (kN)
100

2.3

3.2

250

1.8

2.4

350

1.3

1.8

3.1

450

2.7

5.4

500

2.0

4.8

530

3.1

560

1.8

3.3

580

2.4

600°C

1.8

A

150

200

275

275

275

B

95

125

150

150

150

kg

4.0

6.3

7.9

8.1

8.2

510

4.1

E

154

204

254

254

254

C

-

-

345

345

345

H

100

150

200

200

200

min.

9

10

15

17

10

14

18

max.

18

26

36

46

28

36

53

Grupo de
carga

3-5

C-4

3-5

3-6

C-4

3-5

3-6

L kg�

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

100

17

12

9.4

7.5

250

13

9.3

7.0

5.0

5.6

350

5.0

9.7

5.0

6.7

5.0

5.0

4.0

4.0

d1

12

16

12

16

12

16

12

16

E

25

30

25

30

25

30

25

30

B

80

80

80

80

80

80

80

80

L

350

350

500

500

650

650

800

800

kg

8.4

8.4

11.2

11.2

14.0

14.0

16.9

16.9

Grupo de
carga

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

Tipo

4.�10 12

4. 10 31

4. 10 32

4. 10 33

4. 10 41

4. 10 42

4. 10 43

560

6

8

15

11

14

24

d3

25

21

25

34

21

25

34

EK

5

15

25

35

15

25

35

ER

70

85

85

120

100

110

130

min.

350

350

350

350

350

350

350

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 16% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.22

4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

51

TABLA DE SELECCIÓN

OD 114.3

Tipo

42 11 19

Carga admisible (kN)

Grupo de
carga

1-4

C-4

C-D

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.6

350

6.0

11

450

2.9

10

500

1.8

7.1

530

2.5

4.3

560

2.4

2.4

6.0

580

4.4

600°C

3.3

d1

16

12

12

16

16

B

50

40

50

50

70

kg

2.6

1.5

3.0

3.0

4.2

510

6.2

E

200

240

270

270

270

Carga admisible (kN)
450 500 600°C510 530 560 580

Tipo

49 11 11

49 11 12

49 11 25

49 11 35

49 11 45

Carga admisible (kN)
100

2.3

3.2

250

1.8

2.4

350

1.3

1.8

3.1

450

2.7

5.4

500

2.0

4.8

530

3.1

560

1.8

3.3

580

2.4

600°C

1.8

A

150

200

275

275

275

B

95

125

150

150

150

kg

4.1

6.4

7.9

8.1

8.3

510

4.1

E

157

207

257

257

257

C

-

-

345

345

345

H

100

150

200

200

200

Grupo de
carga

1-4

100

10

250

7.6

350

6.0

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.1

510 E

90

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 114.3 (DN 100), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Tipo

43 11 19

43 11 29

43 11 38

43 11 39

43 11 49

Tipo

45 11 19

45 11 11

45 11 19

45 11 11

45 11 19

45 11 11

45 11 19

45 11 11

100

17

12

9.4

7.5

250

13

9.3

7.0

5.0

5.6

350

5.0

9.7

5.0

6.7

5.0

5.0

4.0

4.0

d1

12

16

12

16

12

16

12

16

E

25

30

25

30

25

30

25

30

B

80

80

80

80

80

80

80

80

L

350

350

500

500

650

650

800

800

kg

8.7

8.7

11.5

11.5

14.3

14.3

17.2

17.2

Grupo de
carga

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 17% menos

Tipo

4.� 1112

4. 11 31

4. 11 32

4. 11 33

4. 11 41

4. 11 42

4. 11 43

Carga admisible (kN)
100

18

250

14

350

10

21

36

62

450

20

30

50

500

17

23

40

530

11

15

25

560

6

8

15

11

14

24

580

8

10

18

ER

70

85

85

120

100

110

130

510

15

20

35

d3

25

21

25

34

21

25

34

min.

350

350

350

350

350

350

350

max.

800

950

950

950

950

950

950

min.

9

10

15

18

10

15

19

max.

18

28

36

47

29

36

53

Grupo de
carga

3-5

C-4

3-5

3-6

C-4

3-5

3-6

L kg�
600°C

6

8

15

EK

5

15

25

35

15

25

35

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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�  Tipo 46

�  Tipo 48

51

TABLA DE SELECCIÓN

OD 133

Tipo

49 13 11

49 13 12

49 13 25

49 13 35

49 13 45

Carga admisible (kN)
100

2.5

3.8

250

2.0

3.0

350

1.4

2.0

4.5

450

3.7

8.6

500

2.7

6.5

530

4.2

560

2.4

4.4

580

3.3

600°C

2.4

A
150

200

275

275

275

B
105

130

160

160

160

kg
5.3

8.3

9.6

9.8

9.7

510

5.7

E

167

217

267

267

267

C
-

-

350

350

350

H
100

150

200

200

200

Tipo

42 13 19

Carga admisible (kN) Grupo de
carga

1-4

100

10

250

7.6

350

5.6

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.2

510 E

100

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Abrazaderas, patines, OD 133 (DN 125), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Grupo de
carga

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.6

350

6.0

12

450

4.6

11

500

2.5

2.8

7.5

530

4.7

580

4.4

600°C

3.3

d1

16

12

16

12

16

16

B

50

50

50

60

60

70

kg

2.8

2.3

2.3

3.9

3.9

5.6

510

6.5

E

220

270

270

290

290

290

Tipo

43 13 19

43 13 28

43 13 29

43 13 38

43 13 39

43 13 49

Carga admisible (kN)
450 500 600°C510 530 560 580

Tipo

45 13 19

45 13 11

45 13 19

45 13 11

45 13 19

45 13 11

45 13 19

45 13 11

100

18

13

9.9

8.0

250

14

9.7

7.4

5.0

5.9

350

5.0

10

5.0

6.9

5.0

5.3

4.2

4.2

d1

12

16

12

16

12

16

12

16

E

25

30

25

30

25

30

25

30

B

90

90

90

90

90

90

90

90

L

400

400

550

550

700

700

850

850

kg

10.7

10.7

13.9

13.9

17.1

17.1

20.2

20.2

Grupo de
carga

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

560

2.5

2.6

6.0

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 18% menos

Tipo

4.� 1312

4. 13 31

4. 13 32

4. 13 33

4. 13 41

4. 13 42

4. 13 43

Carga admisible (kN)
100

22

250

18

350

13

23

37

65

450

20

35

55

500

20

26

45

530

12

17

29

560

7

10

17

12

18

31

580

9

13

23

ER

70

95

100

130

105

115

145

510

17

23

40

d3

25

21

25

34

21

25

34

min.

400

400

400

400

400

400

400

max.

850

1000

1000

1000

1000

1000

1000

min.

12

13

17

26

13

18

26

max.

22

35

42

57

34

45

67

Grupo de
carga

3-5

C-4

3-5

4-6

C-4

3-5

4-6

L kg�
600°C

7

10

17

EK

10

15

30

40

15

30

40

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.24

4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

51

TABLA DE SELECCIÓN

OD 139.7

Abrazaderas, patines, OD 139.7 (DN 125), tipos 42, 43, 45, 46, 48, 49

Tipo

42 14 19

Carga admisible (kN) Grupo de
carga

1-4

100

10

250

7.4

350

5.3

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.4

510 E

105

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Grupo de
carga

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.6

350

6.0

12

450

4.6

11

500

2.5

2.8

7.5

530

4.7

580

4.4

600°C

3.3

d1

16

12

16

12

16

16

B

50

50

50

60

60

70

kg

2.9

2.5

2.5

4.1

4.1

5.7

510

6.5

Tipo

43 14 19

43 14 28

43 14 29

43 14 38

43 14 39

43 14 49

560

2.5

2.6

6.0

E

225

275

275

295

295

295

Carga admisible (kN)
450 500 600°C510 530 560 580

Tipo

45 14 19

45 14 11

45 14 19

45 14 11

45 14 19

45 14 11

45 14 19

45 14 11

100

18

13

9.9

8.0

250

14

9.7

7.4

5.0

5.9

350

5.0

10

5.0

6.9

5.0

5.3

4.2

4.2

d1

12

16

12

16

12

16

12

16

E

25

30

25

30

25

30

25

30

B

90

90

90

90

90

90

90

90

L

400

400

550

550

700

700

850

850

kg

11.1

11.1

14.3

14.3

17.5

17.5

20.6

20.6

Grupo de
carga

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

C-D

1-4

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 19% menos

Tipo

4.� 1412

4. 14 31

4. 14 32

4. 14 33

4. 14 41

4. 14 42

4. 14 43

Carga admisible (kN)
100

22

250

17

350

12

23

37

65

450

20

35

55

500

20

26

45

530

12

17

29

560

7

10

17

12

18

31

580

9

13

23

ER

70

95

100

130

105

115

145

510

17

23

40

d3

25

21

25

34

21

25

34

min.

400

400

400

400

400

400

400

max.

850

1000

1000

1000

1000

1000

1000

min.

11

13

20

24

14

20

26

max.

24

35

41

57

35

47

66

Grupo de
carga

3-5

C-4

3-5

4-6

C-4

3-5

4-6

L kg�
600°C

7

10

17

EK

10

15

30

40

15

30

40

Tipo

49 14 11

49 14 12

49 14 25

49 14 35

49 14 45

Carga admisible (kN)
100

2.5

3.8

250

2.0

3.0

350

1.4

2.0

4.5

450

3.7

8.6

500

2.7

6.5

530

4.2

560

2.4

4.4

580

3.3

600°C

2.4

A
150

200

275

275

275

B
105

130

160

160

160

kg
5.5

8.5

9.7

9.8

9.8

510

5.7

E

170

220

270

270

270

C
-

-

350

350

350

H
100

150

200

200

200

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.25

�  Tipo 46

�  Tipo 48

63

TABLA DE SELECCIÓN

OD 159

Abrazaderas, patines, OD 159 (DN 150), tipos 42, 43, 46, 48, 49

Tipo

42 16 19

Carga admisible (kN) Grupo de
carga

1-4

100

9.0

250

6.6

350

4.8

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.5

510 E

115

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Grupo de
carga

1-4

1-4

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

10

250

7.5

350

5.4

7.5

15

450

5.5

14

500

3.5

12

530

7.5

580

6.1

600°C

4.5

d1

16

16

16

16

B

50

50

80

80

kg

3.1

3.4

6.9

8.4

510

10

Tipo

43 16 19

43 16 29

43 16 39

43 16 49

560

4.2

8.2

E

245

300

315

315

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 16% menos

Carga admisible (kN)
100

18

28

250

14

22

450

20

40

58

500

19

31

53

530

13

20

34

ER

90

85

100

120

150

110

130

165

510

17

27

46

min.

450

450

450

450

450

450

450

450

max.

900

900

1050

1050

1050

1050

1050

1050

min.

12

13

16

20

30

17

22

33

max.

23

33

35

48

72

38

51

80

L kg�

Tipo

49 16 11

49 16 14

49 16 25

49 16 35

49 16 45

Carga admisible (kN)
100

2.5

4.4

250

2.0

3.7

350

1.4

3.5

5.6

450

5.2

12

500

3.8

9.1

530

5.9

560

3.4

6.4

580

4.8

600°C

3.4

A
200

250

320

320

320

B
115

140

170

170

170

kg
6.7

9.8

11.0

12.3

12.4

510

8.0

E

180

230

280

280

280

C
-

340

395

400

400

H
100

150

200

200

200

d3

21

25

21

25

34

21

25

34

EK

15

15

25

40

50

25

40

50

Grupo de
carga

C-4

3-5

C-4

3-5

4-6

C-4

3-5

4-6

560

7

11

20

12

19

35

580

9

14

26

600°C

7

11

20

Tipo

4.� 1611

4. 16 12

4. 16 31

4. 16 32

4. 16 33

4. 16 41

4. 16 42

4. 16 43

350

10

16

23

46

75

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.26

4

�  Tipo 46

�  Tipo 48

63

TABLA DE SELECCIÓN

OD 168.3

Abrazaderas, patines, OD 168.3 (DN 150), tipos 42, 43, 46, 48, 49

Tipo

42 17 19

Carga admisible (kN) Grupo de
carga

1-4

100

8.5

250

6.3

350

4.5

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.6

510 E

120

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Grupo de
carga

1-4

1-4

1-4

1-4

Carga admisible (kN)
100

9.5

250

7.2

350

5.1

8.0

15

450

7.3

14

500

4.5

12

530

7.5

580

6.1

600°C

4.5

d1

16

16

16

16

B

50

50

80

80

kg

3.2

3.6

7.3

8.5

510

10

Tipo

43 17 19

43 17 29

43 17 39

43 17 49

560

4.2

8.2

E

250

300

320

320

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 19% menos

Carga admisible (kN)
100

18

28

250

14

22

450

20

40

58

500

19

31

53

530

13

20

34

ER

90

85

100

120

150

110

130

165

510

17

27

46

min.

450

450

450

450

450

450

450

450

max.

900

900

1050

1050

1050

1050

1050

1050

min.

12

17

16

22

31

17

23

34

max.

23

33

38

50

72

39

53

81

L kg�

Tipo

49 17 11

49 17 14

49 17 25

49 17 35

49 17 45

Carga admisible (kN)
100

2.5

4.7

250

2.0

4.0

350

1.4

3.8

5.7

450

5.2

12

500

3.8

9.1

530

5.9

560

3.4

6.5

580

4.9

600°C

3.4

A
200

250

320

320

320

B
120

150

170

170

170

kg
6.9

10.1

11.1

12.4

12.5

510

8.0

E

184

234

284

284

284

C
-

340

395

400

400

H
100

150

200

200

200

d3

21

25

21

25

34

21

25

34

EK

15

15

25

40

50

25

40

50

Grupo de
carga

C-4

3-5

C-4

3-5

4-6

C-4

3-5

4-6

560

7

11

20

12

19

35

580

9

14

26

600°C

7

11

20

Tipo

4.� 1711

4. 17 12

4. 17 31

4. 17 32

4. 17 33

4. 17 41

4. 17 42

4. 17 43

350

10

16

23

46

75

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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�  Tipo 46

�  Tipo 48

63

TABLA DE SELECCIÓN

OD 193.7

Abrazaderas, patines, OD 193.7 (DN 175), tipos 42, 43, 46, 48, 49

Tipo

42 19 19

Carga admisible (kN) Grupo de
carga

1-4

100

7.1

250

5.5

350

3.9

450 500 530 560 580 600°C d2

M16

B

50

kg

2.9

510 E

135

Materiales para altas temperaturas ver pag. 4.3

Grupo de
carga

1-5

1-5

1-3

3-6

3-6

Carga admisible (kN)
100

12

250

9.1

350

6.5

10

22

450

6.0

9.5

20

500

3.7

9.0

18

530

8.0

13

580

10

600°C

7.5

d1

16

16

16

20

20

B

50

50

70

70

100

kg

4.7

4.2

10.8

10.8

15.4

510

8.5

16

Tipo

43 19 19

43 19 29

43 19 38

43 19 39

43 19 49

560

6.0

7.2

13

E

270

335

355

355

355

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 19% menos

Carga admisible (kN)
100

24

37

250

19

29

450

22

34

500

16

25

28

39

71

530

10

18

25

43

ER

80

90

100

110

110

110

130

160

115

130

140

160

510

15

25

34

58

min.

500

500

500

500

550

550

550

550

550

550

550

550

max.

950

950

1000

1000

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

min.

14

18

18

24

19

27

35

49

20

28

37

54

max.

28

41

39

52

41

55

64

98

42

58

78

109

L kg�

Tipo

49 19 13

49 19 14

49 19 25

49 19 35

49 19 45

Carga admisible (kN)
100

4.4

7.1

250

3.8

6.1

350

3.6

5.8

8.2

450

6.9

16

500

5.0

12

530

7.7

560

4.5

9.1

580

6.8

600°C

4.5

A
250

250

320

320

320

B
130

150

180

200

200

kg
9.3

12.1

13.6

19.0

18.7

510

11

E

197

247

297

347

347

C
345

350

400

415

415

H
100

150

200

250

250

d3

21

25

21

25

21

25

25

41

21

25

25

41

EK

15

20

15

30

25

30

40

50

25

30

40

50

Grupo de
carga

C-4

3-5

C-4

3-5

C-4

3-5

3-5

4-7

C-4

3-5

3-5

4-7

560

6

10

14

25

10

17

24

45

580

8

13

18

33

600°C

6

10

14

25

Tipo

4.� 1911

4. 19 12

4. 19 21

4. 19 22

4. 19 31

4. 19 32

4. 19 33

4. 19 34

4. 19 41

4. 19 42

4. 19 43

4. 19 44

350

13

21

25

40

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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64

�  Tipo 46

�  Tipo 48

79

Tipo

42 24 19

TABLA DE SELECCIÓN
OD 244.5

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Grupo de
carga
1-4

100
6.3

250
4.7

350
3.4

450 500 530 600°C d2
M16

B
50

kg
3.3

510 E
160

Tipo

43 24 19
43 24 29

Grupo de
carga
1-5
1-5

Carga admisible (KN)
100
12

250
11

350
8.4
9.0

450

8.0

500

5.0

530 600°C d1
16
16

B
50
50

kg
6.1
5.8

510 E
310
390

Carga admisible (KN)
100
30
50

250
23
40

350
17
28
38
53

450

34
45

500

24
34

40
56
96

530

12
24
34
58

510

17
34
46
80

Carga admisible (KN)
100
7.0
11

250
6.0
9.7

350
5.6
9.2
13

450

12
27

530

13

510

18

L kg�

Carga admisible (KN)

Abrazaderas, Patines, OD 244.5 (DN 225), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Carga admisible (KN)
560 580

560 580

100
20
38

250
16
35

350
12
29

30
52

450

9.5
26
45

500

9.0
24
38

510

8.5
23
35

530

8
18
29

51

560

5
11
17
9

18
33

580

6
14
24

600°C

5
11
17

d3
34
46
21
34
46
21
34
46

E
300
330
390
390
390
390
390
390

B
75
80
95
95

120
98

100
130

kg
9
12
10
14
23
11
16
25

Grupo de
carga
3-6
5-8
C-4
4-6
5-8
C-4
4-6
5-8

Tipo

4.�2411
4. 24 12
4. 24 21
4. 24 22
4. 24 31
4. 24 32
4. 24 33
4. 24 34
4. 24 41
4. 24 42
4. 24 43
4. 24 44

560

7
14
20
34
12
25
36
61

600°C

7
14
20
34

580

9
18
27
46

d3
25
34
25
34
25
25
41
46
25
25
41
46

EK

25
35
40
45
30
45
50
60
30
45
50
60

ER

100
120
130
150
110
150
160
180
120
150
160
190

min.
500
500
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

max.
1100
1100
1200
1200
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350

min.
20
27
30
39
25
40
51
73
26
43
54
78

max.
46
60
66
77
59
85

111
155
61

101
125
180

Grupo de
carga
3-5
4-6
3-5
4-6
3-5
3-5
4-7
5-8
3-5
3-5
4-7
5-8

Tipo

49 24 13
49 24 14
49 24 25
49 24 35
49 24 45

560

7.5
15

580

11

600°C

7.5

E
222
272
372
372
372

A
250
250
320
320
320

B
130
170
220
220
220

C
350
365
410
420
420

H
100
150
250
250
250

kg
11.1
15.5
20.5
24.2
24.6

Tipo

44 24 12
44 24 13
44 24 31
44 24 32
44 24 33
44 24 41
44 24 42
44 24 43

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 22% menos

500

8.5
20

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN 
OD 267

Carga admisible (KN)
100
35
53

250
28
41

350
20
30
40
54

450

36
50

500

26
36

41
59

100

530

15
25
36
61

600°C

8
15
21
36

EK

35
45
45
50
30
50
50
70
30
50
50
70

ER

105
130
140
150
120
150
160
185
140
175
165
205

510

20
35
49
84

d3
25
34
25
34
25
25
41
46
25
25
41
46

min.
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

max.
1150
1150
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

min.
24
30
35
43
35
48
57
84
36
51
65
92

max.
55
67
75
94
67
96

121
173
75

112
138
201

Grupo de
carga
3-5
4-6
3-5
4-6
3-5
3-5
4-7
5-8
3-5
3-5
4-7
5-8

L kg�

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Grupo de
carga
3-4

Carga admisible (KN)
100
6.6

250
4.9

350
3.5

450 500 530 600°C d2
M20

B
60

kg
4.6

510 E
175

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Cargas admisibles (kN)
100
9.3
29

250
9.0
18

350
8.5
14

450

11

500

7.5

530 600°C d1
16
24
24

B
70
70
70

kg
12.0
12.0
10.5

510 E
340
340
410

Cargas admisibles (kN)

Grupo de
carga
4-6
5-8
C-4
4-6
5-8
C-4
4-6
5-8

Cargas admisibles (kN)
100
26
59

250
21
54

350
16
42

47

450

9
23
40

500

8.5
22
38

530

8
17
29

49

600°C

5
11
18

d3
34
46
21
34
46
21
34
46

kg
10
20
10
15
24
13
19
26

510

8
21
35

E
340
360
425
425
425
425
425
425

B
75

110
95
95

120
104
115
130

Tipo
43 26 18
43 26 19
43 26 29

Abrazaderas, Patines, OD 267 (DN 250), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

560 580Tipo
42 26 19

560 580

560

5
11
18
8

20
33

580

6
15
24

Tipo
44 26 12
44 26 13
44 26 31
44 26 32
44 26 33
44 26 41
44 26 42
44 26 43

560

8
15
21
36
14
27
38
65

580

10
20
28
49

Tipo
4.�2611
4. 26 12
4. 26 21
4. 26 22
4. 26 31
4. 26 32
4. 26 33
4. 26 34
4. 26 41
4. 26  42
4. 26 43
4. 26 44

100
8.5
16

250
7.3
14

350
6.9
13
15

450

14
32

500

10
24

530

15

600°C

9

A
250
260
350
350
350

B
160
170
225
225
225

kg
14.7
20.4
24.4
28.2
28.4

510

21

E
234
284
384
384
384

C
360
395
450
460
460

H
100
150
250
250
250

Tipo
49 26 13
49 26 14
49 26 25
49 26 35
49 26 45

560

9.0
17

580

13

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 20% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 273

Grupo de
carga
3-4

Carga admisible (KN)
100
6.4

250
4.7

350
3.4

450 500 530 600°C d2
M20

B
60

kg
4.7

510 E
180

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
29

250
9.0
18

350
8.5
14

450

13

500

8.8

530 600°C d1
16
24
24

B
70
70
70

kg
12.5
12.5
11.0

510 E
340
340
415

Carga admisible (KN)

Carga admisible (KN)
100
8.5
16

250
7.3
14

350
6.9
13
15

450

14
32

500

10
24

530

15

510

21

L kg�

Grupo de
carga
4-6
5-8
C-4
4-6
5-8
C-4
4-6
5-8

Carga admisible (KN)
100
26
59

250
21
54

350
16
42

48

450

9
25
40

500

8.5
23
38

530

8
18
29

49

600°C

5
11
18

d3
34
46
21
34
46
21
34
46

kg
10
20
10
16
25
13
19
27

510

8.5
22
35

E
340
360
425
425
425
425
425
425

B
75

110
95
95

120
104
115
130

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 273 (DN 250), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Tipo
43 27 18
43 27 19
43 27 29

560 580Tipo
42 27 19

560 580

560

5
11
18
8

20
33

580

6
15
24

Tipo
44 27 12
44 27 13
44 27 31
44 27 32
44 27 33
44 27 41
44 27 42
44 27 43

Tipo
4.�2711
4. 27 12
4. 27 21
4. 27 22
4. 27 31
4. 27 32
4. 27 33
4. 27 34
4. 27 41
4. 27 42
4. 27 43
4. 27 44

100
35
53

250
28
42

350
20
30
41
54

450

36
50

500

26
36

41
59

100

510

20
35
49
84

530

15
25
36
61

560

8
15
21
36
14
27
38
65

580

10
20
28
49

600°C

8
15
21
36

d3
25
34
25
34
25
25
41
46
25
25
41
46

EK

35
45
45
50
30
50
50
70
30
50
50
70

ER

105
130
140
150
120
150
160
185
140
175
165
205

min.
550
550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

max.
1150
1150
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

min.
27
33
37
47
36
48
58
90
37
52
66
96

max.
57
70
76
95
68
96

122
175
76

113
139
206

Grupo de
carga
3-5
4-6
3-5
4-6
3-5
3-5
4-7
5-8
3-5
3-5
4-7
5-8

Tipo
49 27 13
49 27 14
49 27 25
49 27 35
49 27 45

560

9.0
17

580

11

600°C

9

E
237
287
387
387
387

A
250
260
350
350
350

B
160
170
225
225
225

C
360
395
450
460
460

H
100
150
250
250
250

kg
14.8
20.5
24.5
28.3
28.7

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 22% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 323.9

Grupo de
carga
3-4

Carga admisible (KN)
100
5.7

250
4.2

350
3.0

450 500 530 600°C d2
M20

B
60

kg
5.3

510 E
205

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Tipo
43 32 18
43 32 19
43 32 29

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
30

250
9.0
22

350
8.5
16
18

450

17

500

11

530 600°C d1
16
24
24

B
80
80
70

kg
16.0
16.0
15.0

510 E
375
375
440

Carga admisible (KN)
100
30
53
84

250
23
42
62

350
17
30
46

60
83

450

27
51
70

500

20
37
51

63
85

110
145

530

21
38
51
70
88

600°C

12
22
30
39
51

EK

35
40
55
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ER

120
140
135
120
150
160
150
180
195
205
200
165
180
210
225
235

510

28
51
69
95
119

d3
25
34
41
25
34
46
25
41
46
46
51
25
41
46
46
51

min.
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
800
700
700
700
700
800

max.
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

Carga admisible (KN)
100
13
20

250
11
17

350
10
16
20

450

18
35

500

13
32

530

21

600°C

12

A
250
260
350
350
350

B
180
225
245
250
250

kg
18.1
27.8
27.0
31.3
32.5

510

28

E
262
362
412
412
412

C
375
395
450
460
460

H
100
200
250
250
250

min.
30
40
52
43
58
75
52
79
91

108
149
56
84
99

117
156

max.
57
75
94
72

107
128
90

136
167
192
240
107
155
192
226
271

Grupo de
carga
3-5
4-6
5-7
3-5
4-6
5-8
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

L kg�

Carga admisible (KN)

Abrazaderas, Patines, OD 323.9 (DN 300), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

560 580Tipo
42 32 19

560 580

Tipo
44 32 12
44 32 13
44 32 31
44 32 32
44 32 33
44 32 41
44 32 42
44 32 43

100
37
70

250
32
60

350
23
50

70

450

21
37
60

500

20
35
58

510

19
32
54

530

17
27
47

59

560

10
17
29
20
33
55

580

15
24
41

600°C

10
17
29

d3
46
51
25
41
46
25
41
46

E
375
390
470
470
470
470
470
470

B
70
115
110
115
160
115
130
170

kg
17
28
19
27
47
22
31
52

Grupo de
carga
5-8
6-9
3-5
5-7
5-8
3-5
5-7
5-8

560

12
22
30
39
51
21
40
54
70
93

580

16
29
40
53
70

Tipo
4.�3211
4. 32 12
4. 32 13
4. 32 21
4. 32 22
4. 32 23
4. 32 31
4. 32 32
4. 32 33
4. 32 34
4. 32 35
4. 32 41
4. 32 42
4. 32 43
4. 32 44
4. 32 45

560

12
22

580

16

Tipo
49 32 13
49 32 14
49 32 25
49 32 35
49 32 45

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 22% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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Carga admisible (KN)
100
37
66
93

250
29
50
73

350
21
38
53

75
94

450

24
33
65
80

Tipo
4.�3611
4. 36 12
4. 36 13
4. 36 21
4. 36 22
4. 36 23
4. 36 24
4. 36 31
4. 36 32
4. 36 33
4. 36 34
4. 36 35
4. 36 41
4. 36 42
4. 36 43
4. 36 44
4. 36 45

600°C

10
14
24
40
59

580

13
19
32
54
80

560

10
14
24
40
59
18
25
43
72

107

530

17
24
41
69

100

510

24
32
56
95

135

500

17
24
47
59

67
113
166

d3
34
34
46
25
34
41
51
25
34
41
46
51
25
34
41
46
51

EK

35
40
60
30
40
40
45
40
50
60
60
70
40
50
60
60
70

ER

120
130
145
115
140
155
160
135
160
180
205
230
155
170
190
240
245

min.
700
700
700
700
700
800
800
700
700
800
800
800
700
700
800
800
800

max.
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

L
min.

43
53
67
38
58
85
95
52
64
94

124
177
56
68

105
137
188

max.
72

100
120
73
95

135
155
92

118
160
228
290
103
130
184
254
339

kg� Grupo de
carga
4-6
4-6
6-8
3-5
4-6
5-7
6-9
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 23% menos

TABLA DE SELECCIÓN
OD 355.6

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Tipo
42 36 19

Grupo de
carga
3-4

Carga admisible (KN)
100
5.3

250
3.9

350
2.8

450 500 530 600°C d2
M20

B
60

kg
5.7

510 E
220

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
31

250
9.0
23

350
8.5
16
22

450

20

500

13

530 600°C d1
16
24
24

B
90
90
90

kg
19.0
19.0
20.5

510 E
390
390
470

Carga admisible (KN)

Grupo de
carga
6-8
6-9
3-5
5-7
5-8
3-5
5-7
5-8

Carga admisible (KN)
100
44
70

250
38
60

350
28
53

70

450

21
39
60

500

20
37
58

530

17
28
47

59

600°C

10
17
29

d3
46
51
25
41
46
25
41
46

kg
20
30
21
31
49
24
32
55

510

19
35
54

E
400
420
485
485
485
485
485
485

B
75
115
110
120
160
115
130
170

Abrazaderas, Patines, OD 355.6 (DN 350), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Tipo

43 36 18
43 36 19
43 36 29

560 580

560 580

560

10
17
29
20
33
55

580

15
24
42

Tipo
44 36 12
44 36 13
44 36 31
44 36 32
44 36 33
44 36 41
44 36 42
44 36 43

100
22
27

250
19
23

350
18
22
26

450

23
45

500

17
41

530

26

600°C

15

A
300
300
400
400
400

B
230
235
260
280
280

kg
26
35
34
44
46

510

36

E
278
378
428
478
478

C
440
455
510
525
525

H
100
200
250
300
300

560

15
28

580

21

Tipo
49 36 13
49 36 14
49 36 25
49 36 35
49 36 45

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 368

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 368 (DN 350), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Grupo de
carga
3-4

Carga admisible (KN)
100
5.1

250
3.9

350
2.8

450 500 530 600°C d2
M20

B
60

kg
5.8

510 E
225

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
30

250
9.0
22

350
8.5
16
22

450

20

500

13

530 600°C d1
16
24
24

B
90
90
90

kg
18.5
18.5
20.5

510 E
395
395
475

Carga admisible (KN)
100
37
66
93

250
29
50
72

350
21
38
53

75
94

450

24
33
65
80

500

17
24
47
59

69
113
166

530

17
24
41
69

100

600°C

10
14
24
40
59

EK

35
40
60
30
40
40
45
40
50
60
60
70
40
50
60
60
70

ER

120
130
145
115
140
155
160
135
160
180
220
230
155
170
190
240
245

510

24
32
56
95

135

d3
34
34
46
25
34
41
46
25
34
41
46
51
25
34
41
46
51

min.
700
700
700
700
700
800
800
750
750
750
750
850
750
750
750
750
850

max.
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Carga admisible (KN)

min.
45
55
68
39
50
80
97
55
67
91

125
184
59
72

101
137
198

max.
73

100
122
75
89

138
157
93

116
163
232
295
105
132
182
258
343

Grupo de
carga
4-6
4-6
6-8
3-5
4-6
5-7
6-8
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9

L kg�

Tipo
43 37 18
43 37 19
43 37 29

560 580Tipo
42 37 19

560 580

Grupo de
carga
6-8
6-9
3-5
5-7
5-8
3-5
5-7
5-8

Carga admisible (KN)
100
44
70

250
38
60

350
27
53

71

450

21
39
60

500

20
37
58

530

17
28
47

59

600°C

10
18
29

d3
46
51
25
41
46
25
41
46

kg
20
31
21
31
50
24
33
55

510

19
35
54

E
400
420
490
490
490
490
490
490

B
75

115
110
120
160
115
130
170

560

10
18
29
20
33
55

580

15
24
42

560

10
14
24
40
59
18
25
43
72

106

580

13
19
32
54
80

Tipo
4.�3711
4. 37 12
4. 37 13
4. 37 21
4. 37 22
4. 37 23
4. 37 24
4. 37 31
4. 37 32
4. 37 33
4. 37 34
4. 37 35
4. 37 41
4. 37 42
4. 37 43
4. 37 44
4. 37 45

100
22
28

250
19
24

350
18
23
26

450

24
46

500

18
42

530

27

600°C

16

A
300
300
400
400
400

B
230
240
260
290
290

kg
26
35
35
46
48

510

37

E
284
384
434
484
484

C
440
455
510
525
525

H
100
200
250
300
300

Tipo
49 37 13
49 37 14
49 37 25
49 37 35
49 37 45

560

16
30

580

22

Tipo
44 37 12
44 37 13
44 37 31
44 37 32
44 37 33
44 37 41
44 37 42
44 37 43

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 23% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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Tipo
4.�4111
4. 41 12
4. 41 13
4. 41 21
4. 41 22
4. 41 23
4. 41 24
4. 41 31
4. 41 32
4. 41 33
4. 41 34
4. 41 35
4. 41 41
4. 41 42
4. 41 43
4. 41 44
4. 41 45

TABLA DE SELECCIÓN
OD 406.4

Carga admisible (KN)
100
44
72

110

250
35
55
84

350
25
41
63

89
111

450

28
39
77
95

500

20
28
55
69

79
112
194

530

20
35
48
69

118

600°C

12
20
28
40
69

EK

30
40
55
40
40
50
60
45
50
70
70
80
45
50
70
70
80

ER

155
160
175
145
150
180
180
160
180
200
220
260
175
205
225
225
265

510

28
45
65
95

160

d3
34
41
46
25
34
41
46
25
41
46
46
51
25
41
46
46
51

min.
800
800
800
800
800
850
850
800
800
800
800
900
800
800
800
800
900

max.
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

min.
59
71
94
58
75

108
121
70
99

121
149
227
77

108
132
166
250

max.
89

122
142
92

120
176
200
117
165
208
250
380
136
189
236
292
426

Grupo de
carga
4-6
5-7
6-8
3-5
4-6
5-7
6-8
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

L kg�

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 406.4 (DN 400), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 41 19

Grupo de
carga
3-5

100
8.0

250
6.3

350
4.5

450 500 530 600°C d2
M24

B
70

kg
9.7

510 E
255

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
31

250
9.0
23

350
8.5
16
22

450

20

500

13

530 600°C d1
16
24
24

B
100
100
100

kg
23.0
23.0
24.5

510 E
430
430
500

Carga admisible (KN)
100
26
48

250
22
38

350
21
35
37

450

26
60

500

21
52

530

34

510

46

Carga admisible (KN)
100
59
86

250
45
76

350
37
61

450

26
48

500

24
38

40
66

510

19
38
63

Tipo
43 41 18
43 41 19
43 41 29

Carga admisible (KN)
560 580

560 580

Tipo
44 41 12
44 41 13
44 41 22
44 41 23
44 41 31
44 41 35
44 41 36
44 41 41
44 41 45
44 41 46

560

10
23
38
19
41
62

580

14
30
46

600°C

10
23
34

d3
51
61
41
51
25
46
51
25
46
51

E
440
450
500
500
520
520
520
520
520
520

B
80
115
115
130
110
140
145
115
145
185

kg
26
34
25
38
23
43
62
26
58
89

Grupo de
carga
6-9
7-10
5-7
6-9
3-5
5-8
6-9
3-5
5-8
6-9

560

12
20
28
40
69
21
36
50
72

125

580

16
27
38
54
94

Tipo
49 41 13
49 41 14
49 41 25
49 41 35
49 41 45

560

20
40

580

30

600°C

20

E
303
403
453
503
503

A
300
300
400
400
400

B
260
240
270
300
300

C
450
480
530
550
550

H
100
200
250
300
300

kg
35
45
47
64
64

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 21% menos

530

17
34
58

97

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

TABLA DE SELECCIÓN
OD 419

Carga admisible (KN)
100
44
72

110

250
35
55
84

350
25
41
63

89
111

450

28
39
77
95

500

20
28
55
69

79
113
194

530

20
35
48
69

118

510

28
45
65
95

160

L kg�

Abrazaderas, Patines, OD 419 (DN 400), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Tipo

42 42 19

Grupo de
carga
3-5

Carga admisible (KN)
100
8.0

250
6.2

350
4.4

450 500 530 600°C d2
M24

B
70

kg
9.7

510 E
260

Grupo de
carga
1-3
3-6
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
30

250
9.0
23

350
8.5
16
22

450

20

500

13

530 600°C d1
16
24
24

B
100
100
100

kg
23
23
24

510 E
435
435
500

Carga admisible (KN)

Tipo

43 42 18
43 42 19
43 42 29

560 580

560 580

Grupo de
carga
6-9
7-10
5-7
6-9
3-5
5-8
6-9
3-5
5-8
6-9

100
59
150

250
45
110

350
37
82

450

26
56

500

24
50

68

530

17
34
58

98

600°C

10
23
34

d3
51
61
41
51
25
46
51
25
46
51

kg
26
60
26
45
23
43
63
27
58
93

510

19
40
65

E
445
460
500
500
525
525
525
525
525
525

B
80
145
115
140
110
140
145
115
145
185

Tipo

44 42 12
44 42 15
44 42 22
44 42 25
44 42 31
44 42 35
44 42 36
44 42 41
44 42 45
44 42 46

560

10
24
39
19
41
62

580

14
30
46

Carga admisible (KN)
100
33
48

250
26
38

350
22
35
37

450

29
60

500

23
57

510

51

Tipo

4.�4211
4. 42 12
4. 42 13
4. 42 21
4. 42 22
4. 42 23
4. 42 24
4. 42 31
4. 42 32
4. 42 33
4. 42 34
4. 42 35
4. 42 41
4. 42 42
4. 42 43
4. 42 44
4. 42 45

560

12
20
28
40
69
21
36
50
72

125

580

16
27
38
54
94

600°C

12
20
28
40
69

d3
34
41
46
25
34
41
46
25
41
46
46
51
25
41
46
46
51

EK

30
40
55
40
40
50
60
45
50
70
70
80
45
50
70
70
80

ER

155
160
175
145
150
180
180
160
180
200
220
260
175
205
225
225
265

min.
800
800
800
800
800
850
850
800
800
800
900
900
800
800
800
900
900

max.
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

min.
59
71
95
60
76

105
126
72
96

123
160
232
78

107
135
178
255

max.
92

120
147
92

118
174
204
119
167
205
265
385
138
187
239
296
431

Grupo de
carga
4-6
5-7
6-8
3-5
4-6
5-7
6-8
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 21% menos

Tipo

49 42 13
49 42 14
49 42 25
49 42 35
49 42 45

530

38

560

22
42

580

32

600°C

22

E
310
410
460
510
510

A
300
300
400
400
400

B
240
240
270
300
300

C
420
480
530
550
550

H
100
200
250
300
300

kg
31
46
48
65
65

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



4.37

118

�  Tipo 46

�  Tipo 48

144

TABLA DE SELECCIÓN
OD 457.2

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 457.2 (DN 450), tipos 42, 43, 44, 46, 48, 49

Tipo

42 46 19

Grupo de
carga
3-5

Carga admisible (KN)
100
7.7

250
5.8

350
4.1

450 500 530 600°C d2
M24

B
70

kg
10.4

510 E
280

Grupo de
carga
1-3
3-6

Carga admisible (KN)
100
9.3
29

250
9.0
21

350
8.5
15

450 500 530 600°C d1
16
24

B
100
100

kg
24
24

510 E
450
450

Carga admisible (KN)
100
45
59

120
150

250
35
46
92

112

350
25
33
69
88

129
149

450

34
54

109
125

500

24
40
80
90

113
227
257

530

34
40
69

137
154

510

46
54
95

185
210

Carga admisible (KN)
100
36
67

250
32
51

350
23
37
40

450

34
67

500

27
64

530

45

600°C

26

A
350
350
400
400
400

B
240
260
290
320
320

kg
36
49
51
68
69

510

61

E
329
429
479
529
529

C
485
500
535
550
550

H
100
200
250
300
300

L kg�

Carga admisible (KN)

Tipo

43 46 18
43 46 19

560 580

560 580

100
59
70

150

250
50
62

110

350
38
49
82

450

22
44
55

500

20
37
50

62
101

530

13
29
57
94

117

510

14
32
60

100

Tipo

4.�4611
4. 46 12
4. 46 13
4. 46 14
4. 46 21
4. 46 22
4. 46 23
4. 46 24
4. 46 31
4. 46 32
4. 46 33
4. 46 34
4. 46 35
4. 46 41
4. 46 42
4. 46 43
4. 46 44
4. 46 45

560

20
23
40
80
90
36
41
72

145
163

580

27
31
54

109
122

600°C

20
23
40
80
90

d3
34
41
46
51
34
41
46
51
41
46
46
51
61
41
46
46
51
61

EK

35
40
50
60
45
50
55
55
50
50
60
70
85
50
50
60
70
85

ER

150
155
170
185
160
170
185
200
180
190
220
245
250
195
210
235
295
295

min.
850
850
850
850
850
850
950
950
900
900
900
1000
1000
900
900
900
1000
1000

max.
1450
1450
1450
1450
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700

min.
68
75

112
122
80

103
161
175
118
133
186
307
340
130
143
199
322
361

max.
106
115
166
199
125
162
247
289
185
208
290
465
520
213
244
329
533
584

Tipo

44 46 12
44 46 13
44 46 15
44 46 22
44 46 23
44 46 25
44 46 31
44 46 32
44 46 35
44 46 36
44 46 41
44 46 42
44 46 45
44 46 46

560

10
18
35
58
18
32
62
90

580

14
24
46
66

600°C

10
18
34
49

d3
51
51
61
41
51
51
25
46
51
51
25
46
51
51

E
470
470
480
540
540
540
560
560
560
560
560
560
560
560

B
110
115
145
95

120
135
100
130
145
205
115
140
185
215

kg
30
35
62
24
35
45
25
40
65

112
29
44
93

143

Grupo de
carga
6-9
7-9
7-10
5-7
6-9
6-9
3-5
5-8
6-9
6-9
3-5
5-8
6-9
6-9

Grupo de
carga
4-6
5-7
6-8
6-9
4-6
5-7
6-8
7-9
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 24% menos

560

26
48

580

36

Tipo

49 46 13
49 46 14
49 46 25
49 46 35
49 46 45

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 508

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 508 (DN 500), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 51 19

Grupo de
carga
3-5

Carga admisible (KN)
100
7.2

250
5.4

350
3.8

450 500 530 600°C d2
M24

B
70

kg
11.4

510 E
305

Carga admisible (KN)
100
45
68

120
170

250
35
51
92

125

350
25
37
67

100

127
156

450

40
54

109
134

500

29
40
79
98

113
227
283

530

35
40
69

137
170

510

45
54
90

185
230

Carga admisible (KN)
100
45
82

250
36
62

350
26
45
53

450

43
83

500

34
79

530

55

510

74

L kg�

Carga admisible (KN)
100
10
29
57
98

196

250
8

24
46
72

150

350
7

17
35
60

120

450

13
22
45
95

500

10
20
40
80

83
131

510

17
36
79
110

560 580

Tipo
44 51 14
44 51 15
44 51 16
44 51 17
44 51 18
44 51 25
44 51 26
44 51 27
44 51 28
44 51 35
44 51 36
44 51 37
44 51 38
44 51 45
44 51 46
44 51 47
44 51 48

600°C

10
20
35
65

560

10
20
40
60
19
38
63

121

580

15
29
46
90

d3
21
34
51
61
71
25
41
51
61
25
46
51
61
25
46
51
61

E
500
500
500
500
520
570
570
570
570
590
590
590
590
590
590
590
590

B
80
80
90

120
195
100
100
120
160
125
140
190
195
130
145
195
235

kg
25
27
35
56

106
28
31
42
75
37
48
81

115
42
62

106
183

Grupo de
carga
1-4
4-6
6-9
7-10
8-30
3-5
5-7
6-9
7-10
3-5
5-8
6-9
7-10
3-5
5-8
6-9
7-10

Tipo
4.�5111
4. 51 12
4. 51 13
4. 51 14
4. 51 21
4. 51 22
4. 51 23
4. 51 24
4. 51 31
4. 51 32
4. 51 33
4. 51 34
4. 51 35
4. 51 41
4. 51 42
4. 51 43
4. 51 44
4. 51 45

560

20
23
40
80

100
36
41
72

145
182

580

27
31
54

109
137

600°C

20
23
40
80
100

d3
34
41
46
51
34
41
46
61
41
46
46
51
61
41
46
46
51
61

EK

35
40
60
65
50
60
60
60
60
70
80
80
90
60
70
80
80
90

ER

160
175
175
180
170
180
200
220
200
200
230
265
300
210
225
250
315
315

min.
900
900
900
900
950
950

1050
1050
1000
1000
1000
1050
1050
1000
1000
1000
1050
1050

max.
1500
1500
1500
1500
1650
1650
1650
1650
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

min.
84
89

128
143
104
122
185
230
139
155
210
330
400
152
171
232
367
434

max.
120
139
175
215
149
185
292
325
210
235
330
518
600
239
272
383
594
693

Grupo de
carga
4-6
5-7
6-8
6-9
4-6
5-7
6-8
7-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

Tipo
49 51 13
49 51 14
49 51 25
49 51 35
49 51 45

560

32
68

580

50

600°C

32

E
354
454
554
554
554

A
350
350
400
400
400

B
240
280
330
330
330

C
500
500
550
565
580

H
100
200
300
300
300

kg
41
53
70
81
87

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 23% menos

530

16
33
62
94

181

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 558.8

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 558.8 (DN 550), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 56 19

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
18

250
13

350
9.9

450 500 530 600°C d2
M30

B
90

kg
24

510 E
350

Carga admisible (KN)
100
45
68

130
207

250
34
52
97

153

350
25
38
77

122

130
194

450

41
54

110
165

500

30
40
80

120

227
342

530

38
51
69

137
200

510

53
70
90

185
280

Carga admisible (KN)
100
54
95

250
43
80

350
31
58
63

450

53
105

500

42
100

510

89

L kg�

Carga admisible (KN)
100
20
44
74

100
196

250
17
35
60
77

160

350
15
26
45
62

120

450

19
45
53
90

500

18
40
50
80

83
120
155

510

36
79

105
150

560 580

Tipo
44 56 14
44 56 15
44 56 16
44 56 17
44 56 18
44 56 25
44 56 26
44 56 27
44 56 28
44 56 35
44 56 36
44 56 37
44 56 38
44 56 45
44 56 46
44 56 47
44 56 48

530

33
62
82

130

141
200

560

20
40
55
80
40
63
90
127

580

29
47
66
94

600°C

20
35
50
70

d3
34
46
51
61
71
34
51
51
61
46
51
61
61
46
51
61
61

E
530
530
530
530
545
600
600
600
600
620
620
620
620
620
620
620
620

B
85
90

110
120
195
100
120
130
160
135
190
195
215
145
195
205
245

kg
31
35
44
60

106
33
45
49
78
50
87

118
162
67

119
148
206

Grupo de
carga
3-6
5-8
6-9
7-10
8-30
4-6
6-9
6-9
7-10
5-8
6-9
7-10
7-10
5-8
6-9
7-10
7-10

Tipo
4.�5611
4. 56 12
4. 56 13
4. 56 14
4. 56 21
4. 56 22
4. 56 23
4. 56 24
4. 56 31
4. 56 32
4. 56 33
4. 56 34
4. 56 35
4. 56 41
4. 56 42
4. 56 43
4. 56 44
4. 56 45

560

22
30
40
80

120
39
54
72

145
217

580

29
40
54
109
163

600°C

22
30
40
80
120

d3
34
41
51
51
34
41
51
51
41
46
46
51
61
41
46
46
51
61

EK

40
50
60
65
55
60
65
65
60
60
70
90

100
60
60
70
90

100

ER

170
185
195
205
180
190
205
240
200
230
240
270
320
225
220
260
285
360

min.
950
950
950
950

1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1100
1100
1100
1100
1200

max.
1550
1550
1550
1550
1700
1700
1700
1700
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

min.
80

100
145
178
116
138
230
278
169
205
241
371
514
187
230
269
415
572

max.
125
153
210
275
167
200
315
395
255
325
365
570
755
291
351
423
660
865

Grupo de
carga
4-6
5-7
6-9
7-9
4-6
5-7
6-9
7-9
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

Tipo
49 56 13
49 56 14
49 56 25
49 56 35
49 56 45

530

65

600°C

38

A
400
400
450
450
450

B
240
290
340
350
350

kg
70
89
102
115
121

E
380
480
580
580
580

C
570
585
620
635
650

H
100
200
300
300
300

560

38
73

580

54

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 25% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 609.6

Materiales alta temperatura, ver pagina 4.3

Abrazaderas, Patines, OD 609.6 (DN 600), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 61 19

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
17

250
13

350
9.3

450 500 530 560 d2
M30

B
90

kg
26

510 E
375

Carga admisible (KN)

Tipo
49 61 13
49 61 14
49 61 25
49 61 35
49 61 45

Carga admisible (KN)
100
62
105

250
58
80

350
48
58
65

450

61
108

500

48
102

530

76

560

45
83

A
400
400
450
450
450

B
270
310
360
370
370

kg
79
95
107
120
129

510

98

E
455
505
605
605
605

C
570
585
620
635
650

H
150
200
300
300
300

L kg�

600°C

600°C

45

580

Carga admisible (KN)
100
29
58
80

116
200

250
24
45
65
87

165

350
20
35
48
73

120

450

22
42
65
90

500

20
38
55
82

115
175

510

38
78

105
160

Tipo
44 61 14
44 61 15
44 61 16
44 61 17
44 61 18
44 61 25
44 61 26
44 61 27
44 61 28
44 61 35
44 61 36
44 61 37
44 61 38
44 61 45
44 61 46
44 61 47
44 61 48

560

20
39
60
90
38
62

115
155

580

29
46
86
114

600°C

20
34
60
85

d3
34
51
51
61
71
41
51
61
61
46
51
61
71
46
51
61
71

E
560
560
560
560
580
645
645
645
645
685
685
685
685
685
685
685
685

B
100
95

115
125
195
120
120
140
160
160
190
205
215
160
195
245
245

kg
37
43
50
65

112
43
49
73
84
61
98

140
180
75

118
214
238

Grupo de
carga
3-6
6-9
6-9
7-10
8-30
4-7
6-9
7-10
7-10
5-8
6-9
7-10
8-30
5-8
6-9
7-10
8-30

100
60
90

127
186
223

250
47
69
96

138
165

350
34
51
76

111
132

180
230

450

57
110
160
200

500

42
80

120
150

220
340
420

530

39
69
90

132
200
260

510

53
90

123
180
280
350

Tipo
4.�6111
4. 61 12
4. 61 13
4. 61 14
4. 61 15
4. 61 21
4. 61 22
4. 61 23
4. 61 24
4. 61 31
4. 61 32
4. 61 33
4. 61 34
4. 61 35
4. 61 36
4. 61 41
4. 61 42
4. 61 43
4. 61 44
4. 61 45
4. 61 46

560

22
40
53
78

120
150
39
72
96

141
217
272

580

30
54
72

106
163
205

600°C

22
40
53
78

120
150

d3
41
46
51
51
61
41
51
51
61
41
46
46
51
61
71
41
46
46
51
61
71

EK

40
45
50
55
65
60
60
60
70
60
70
90
90

110
110
60
70
90
90

110
110

ER

185
195
190
205
230
190
220
235
265
220
235
280
285
325
360
230
275
280
295
355
365

min.
1000
1000
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1150
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1200
1200
1200
1300
1300
1300

max.
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

min.
114
142
166
189
232
161
254
310
382
192
277
326
431
580
691
213
304
368
490
653
774

max.
168
185
220
278
320
225
350
470
525
270
400
473
620
830
970
318
466
545
715
960
1135

Grupo de
carga
4-7
6-8
6-9
7-9
7-10
4-7
6-9
7-9
8-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30

580

62

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 26% menos

530

33
61
85

133

152
239

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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�  Tipo 46

�  Tipo 48
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 660.4

Carga admisible (KN)
100
74
120

250
65
92

350
48
67
74

450

66
127

500

57
120

530

89

600°C

52

A
400
400
450
450
450

B
300
330
370
380
380

kg
85
100
112
134
137

510

115

E
480
530
630
630
630

C
570
585
620
650
650

H
150
200
300
300
300

Abrazaderas, Patines, OD 660.4 (DN 650), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
16

250
12

350
8.8

450 500 530 600°C d2
M30

B
90

kg
28

510 E
400

Carga admisible (KN)
100
60
90

135
215
256

250
46
70

100
155
190

350
33
51
80

125
150

190
240

450

63
110
160
200

500

45
80

120
150

155
225
340
420

530

47
69
92

137
200
260

510

60
90

125
185
280
350

L kg�

Carga admisible (KN)
100
35
56
82

128
179
304

250
28
44
65
95

135
240

350
24
34
53
78

105
180

450

22
45
75

132

500

20
40
70

120

175

510

40
83
114
160

580560
Tipo

42 66 19

Tipo

44 66 14
44 66 15
44 66 16
44 66 17
44 66 18
44 66 19
44 66 25
44 66 26
44 66 27
44 66 28
44 66 35
44 66 36
44 66 37
44 66 38
44 66 45
44 66 46
44 66 47
44 66 48

560

20
42
60
90
39
77
121
157

580

29
58
88
115

600°C

20
42
60
86

d3
41
51
51
61
71
71
41
51
61
71
46
51
61
71
46
51
61
71

E
610
610
610
610
610
635
680
680
680
680
700
700
700
700
700
700
700
700

B
100
95

120
150
195
215
120
130
155
195
160
195
205
215
160
205
245
245

kg
40
47
65
77

115
170
44
54
82

133
64

124
145
188
79

157
217
244

Grupo de
carga
4-7
6-9
6-9
7-10
8-30
9-30
4-7
6-9
7-10
8-30
5-8
6-9
7-10
8-30
5-8
6-9
7-10
8-30

Tipo

4.�6611
4. 66 12
4. 66 13
4. 66 14
4. 66 15
4. 66 21
4. 66 22
4. 66 23
4. 66 24
4. 66 31
4. 66 32
4. 66 33
4. 66 34
4. 66 35
4. 66 36
4. 66 41
4. 66 42
4. 66 43
4. 66 44
4. 66 45
4. 66 46

560

25
40
55
80

120
150
45
72
99

146
218
272

580

34
54
75

110
164
205

600°C

25
40
55
80

120
150

d3
41
46
51
61
61
41
51
51
61
41
46
46
51
61
71
41
46
46
51
61
71

EK

40
50
55
60
70
65
65
70
80
65
65
90
90

100
110
65
65
90
90

100
110

ER

200
215
200
245
235
220
245
260
270
225
245
290
305
315
355
235
285
295
315
350
360

min.
1050
1050
1050
1050
1050
1250
1250
1250
1300
1250
1250
1250
1250
1350
1350
1250
1250
1250
1250
1350
1350

max.
1650
1650
1650
1650
1650
1900
1900
1900
1900
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050

min.
127
153
180
258
263
196
291
356
415
229
303
363
471
632
748
245
335
405
515
705
835

max.
160
198
255
335
370
269
390
488
585
335
433
532
675
895

1055
366
495
590
775

1020
1210

Grupo de
carga
5-7
6-8
6-9
7-10
8-10
4-7
6-9
7-9
8-10
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30

580

72

560

52
96

Tipo
49 66 13
49 66 14
49 66 25
49 66 35
49 66 45

Materiales alta temperatura,
ver pagina 4.3

530

35
70
86
133

158
242

� Pesos del tipo 46 – para el tipo 48 aprox. 23% menos

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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4

� Pesos del tipo 46 – para
el tipo 48 aprox. 26% menos

�  Tipo 46

�  Tipo 48
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 711.2

Abrazaderas, Patines, OD 711.2 (DN 700), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 71 19

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
15

250
11

350
8.1

450 500 530 600°C d2
M30

B
90

kg
30

510 E
430

Carga admisible (KN)
100
74

118
180
236
275

250
57
90

133
175
200

350
42
70

105
142
160

195
240

450

70
110
170
195

500

50
80

125
156

175
225
340
440

530

46
69

105
137
200
270

510

60
90

140
185
280
365

Carga admisible (KN)
100
85

130

250
67

100

350
49
72
92

450

82
150

500

65
142

530

99

510

135

L kg�

Carga admisible (KN)
100
43
95

124
150
177
307

250
36
75
88

120
145
225

350
30
60
72
88

115
180

450

26
43
65
95

131

500

24
40
60
80

120

165
225

510

40
72

105
155
195

560 580

Tipo
44 71 14
44 71 15
44 71 16
44 71 17
44 71 18
44 71 19
44 71 25
44 71 26
44 71 27
44 71 28
44 71 29
44 71 35
44 71 36
44 71 37
44 71 38
44 71 39
44 71 45
44 71 46
44 71 47
44 71 48

560

25
40
60
80

107
42
89

127
156

580

31
66
94
115

600°C

23
47
68
86

d3
41
51
61
71
71
71
41
51
61
71
71
46
51
61
71
71
46
51
61
71

E
630
630
630
630
630
650
720
720
720
720
720
740
740
740
740
740
740
740
740
740

B
105
120
130
165
195
225
120
135
145
160
195
160
190
205
215
255
170
215
255
245

kg
57
71
81
98

121
186
50
62
88
99

140
70

107
154
195
253
95

179
239
256

Grupo de
carga
4-7
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
5-7
6-9
7-10
8-30
8-30
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30
5-8
6-9
7-10
8-30

Tipo
4.�7111
4. 71 12
4. 71 13
4. 71 14
4. 71 15
4. 71 21
4. 71 22
4. 71 23
4. 71 24
4. 71 31
4. 71 32
4. 71 33
4. 71 34
4. 71 35
4. 71 36
4. 71 41
4. 71 42
4. 71 43
4. 71 44
4. 71 45
4. 71 46

560

27
40
63
80

120
156
49
72

115
145
217
283

580

37
54
86

109
163
213

600°C

27
40
63
80

120
156

d3
41
46
51
51
61
46
51
51
61
41
46
51
51
61
71
41
46
51
51
61
71

EK

45
55
60
80
90
70
70
70
90
70
70

100
100
100
130
70
70

100
100
100
130

ER

195
240
225
230
215
220
240
250
280
235
250
285
305
335
345
240
290
305
315
355
370

min.
1100
1100
1100
1100
1100
1250
1250
1350
1350
1300
1300
1300
1400
1400
1450
1300
1300
1300
1400
1400
1450

max.
1700
1700
1700
1700
1700
2000
2000
2000
2000
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

min.
155
185
235
277
299
232
315
404
491
257
336
450
536
689
856
286
364
497
582
766
944

max.
198
250
339
385
420
315
428
570
650
367
465
645
725
960

1160
411
530
725
825

1090
1325

Grupo de
carga
5-7
6-8
7-9
7-9
8-10
5-8
6-9
7-9
8-10
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

Tipo
49 71 13
49 71 14
49 71 25
49 71 35
49 71 45

560

58
108

580

81

600°C

58

E
506
556
656
656
656

A
400
400
450
450
450

B
320
350
390
410
410

C
570
585
635
650
650

H
150
200
300
300
300

kg
90

107
130
145
148

Materiales alta temperatura,
ver pagina 4.3

530

35
62
85

125
170

239

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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� Pesos del tipo 46 – para
el tipo 48 aprox. 24% menos

Materiales alta temperatura,
ver pagina 4.3

�  Tipo 46

�  Tipo 48

250

TABLA DE SELECCIÓN
OD 762

Abrazaderas, Patines, OD 762 (DN 750), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 76 19

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
14

250
10

350
7.7

450 500 530 600°C d2
M30

B
90

kg
31

510 E
455

Carga admisible (KN)
100
74

120
183
245
310

250
57
91

135
180
230

350
42
69

105
140
185

200
280

450

70
110
180
235

500

50
80

130
180

225
340
510

530

51
69

100
137
200
290

510

69
90

140
185
280
400

Carga admisible (KN)
100
95
147

250
85
110

350
62
80
104

450

94
171

500

76
162

530

120

510

155

L kg�

Grupo de
carga
4-7
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30

Carga admisible (KN)
100
54
83

115
150
195
307

250
42
67
88

115
155
225

350
33
53
72
88

120
180

220

450

43
64
95

120
185

500

40
60
80

100
165

235

d3
41
51
61
71
71
71
51
61
71
71
71
46
51
61
71
71
46
51
61
71
71

kg
70
72
85
104
130
186
65
91
112
148
201
84
122
162
217
293
131
187
249
281
372

E
670
670
670
670
670
690
760
760
760
760
760
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770

B
135
120
130
165
195
210
135
145
160
195
215
170
190
205
225
255
195
215
255
255
275

510

40
72

105
160
218

530

39
64
95

135
180

230
335

600°C

27
47
68
86

119

560 580

560

26
40
60
90

119
50
90

127
158
215

580

38
66
93

116
159

Tipo
44 76 14
44 76 15
44 76 16
44 76 17
44 76 18
44 76 19
44 76 25
44 76 26
44 76 27
44 76 28
44 76 29
44 76 35
44 76 36
44 76 37
44 76 38
44 76 39
44 76 45
44 76 46
44 76 47
44 76 48
44 76 49

Tipo
4.�7611
4. 76 12
4. 76 13
4. 76 14
4. 76 15
4. 76 21
4. 76 22
4. 76 23
4. 76 24
4. 76 31
4. 76 32
4. 76 33
4. 76 34
4. 76 35
4. 76 36
4. 76 41
4. 76 42
4. 76 43
4. 76 44
4. 76 45
4. 76 46

560

30
40
60
80

120
180
54
72

109
145
219
326

580

41
54
82

109
163
246

600°C

30
40
60
80

120
180

d3
41
46
51
51
61
46
51
51
61
41
46
51
51
61
71
41
46
51
51
61
71

EK

45
55
65
80
90
70
70
80
90
80
80

100
100
110
140
80
80

100
100
110
140

ER

215
215
245
260
255
250
250
300
300
260
270
310
330
360
400
275
285
335
340
365
430

min.
1150
1150
1150
1150
1150
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1600

max.
1750
1750
1750
1750
1750
2200
2200
2200
2200
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300

min.
170
218
262
308
350
269
372
486
587
326
396
516
601
800

1082
362
430
575
673
887

1198

max.
223
280
353
442
480
380
490
680
780
453
535
705
820

1095
1440
500
610
805
945

1240
1625

Grupo de
carga
5-7
6-8
7-9
7-9
8-10
5-8
6-9
7-9
8-10
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

Tipo
49 76 13
49 76 14
49 76 25
49 76 35
49 76 45

560

70
128

580

96

600°C

70

E
531
581
681
681
681

A
400
400
450
450
450

B
340
370
400
420
420

C
590
585
635
650
650

H
150
200
300
300
300

kg
104
113
135
152
158

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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4

� Pesos del tipo 46 – para
el tipo 48 aprox. 26% menos

198

�  Tipo 46

�  Tipo 48

250

TABLA DE SELECCIÓN
OD 812.8

Abrazaderas, Patines, OD 812.8 (DN 800), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Tipo
42 81 19

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
14

250
10

350
7.4

450 500 530 600°C d2
M30

B
90

kg
33

510 E
480

Carga admisible (KN)
100
90

135
212
276
330

250
69

100
155
205
245

350
55
80

123
163
195

220
310

450

70
110
180
260

500

50
80

140
200

220
340
560

530

59
80

100
137
200
340

600°C

34
46
60
80

120
200

EK

45
60
70
90

100
80
80
90

100
90
90

100
110
120
150
90
90

100
110
120
150

ER

215
240
255
245
265
250
250
320
320
280
300
330
350
370
415
295
300
340
350
370
465

510

80
100
140
185
280
400

d3
46
51
61
61
71
46
51
61
71
46
46
51
51
61
71
46
46
51
51
61
71

min.
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

max.
1800
1800
1800
1800
1800
2300
2300
2300
2300
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

Carga admisible (KN)
100
105
150

250
85
117

350
63
86
118

450

108
188

500

86
178

530

131

510

170

min.
205
245
315
380
418
297
404
590
763
398
468
565
669
877

1230
436
526
635
750
983

1360

max.
250
330
423
520
575
420
535
770
975
525
640
760
910

1175
1680
600
715
875

1025
1345
1890

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
8-10
9-30
5-8
6-9
7-10
8-30
5-8
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30
5-8
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

L kg�

Grupo de
carga
4-7
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
6-9
7-10
8-30
9-30

Carga admisible (KN)
250
42
70
88

115
165
225

350
34
57
71
88

125
180

220

450

43
65
90

125
190

500

40
60
80

105
170

220

d3
41
51
61
71
71
71
51
61
71
71
71
51
61
71
71
71
51
61
71
71

kg
75
77
91

111
150
200
71
98

117
150
215
120
172
227
257
310
195
259
296
410

E
700
700
700
700
700
720
790
790
790
790
790
810
810
810
810
810
810
810
810
810

B
135
120
130
165
205
210
135
145
170
195
215
190
205
225
220
255
215
255
255
285

510

70
105
150
160
218

530

62
85

125
150
180

221
332

600°C

45
68
86

119

560 580

560

40
60
85

100
118
85

126
157
217

580

64
92

115
161

100
54
90

122
153
205
307

Tipo 
44 81 14
44 81 15
44 81 16
44 81 17
44 81 18
44 81 19
44 81 25
44 81 26
44 81 27
44 81 28
44 81 29
44 81 35
44 81 36
44 81 37
44 81 38
44 81 39
44 81 45
44 81 46
44 81 47
44 81 48

560

34
46
60
80

120
200
60
82

108
146
219
365

580

45
62
81

108
163
272

Tipo
4.�8111
4. 81 12
4. 81 13
4. 81 14
4. 81 15
4. 81 21
4. 81 22
4. 81 23
4. 81 24
4. 81 31
4. 81 32
4. 81 33
4. 81 34
4. 81 35
4. 81 36
4. 81 41
4. 81 42
4. 81 43
4. 81 44
4. 81 45
4. 81 46

Tipo
49 81 13
49 81 14
49 81 25
49 81 35
49 81 45

560

82
151

580

113

600°C

82

E
556
606
706
706
706

A
400
400
450
450
450

B
360
400
425
425
425

C
590
585
635
650
650

H
150
200
300
300
300

kg
109
119
143
157
168

Materiales alta temperatura,
ver pagina 4.3

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)
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� Pesos del tipo 46 – para
el tipo 48 aprox. 28% menos

�  Tipo 46

�  Tipo 48
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TABLA DE SELECCIÓN
OD 914.4

Abrazaderas, Patines, OD 914.4 (DN 900), tipos 42, 44, 46, 48, 49

Grupo de
carga
5-6

Carga admisible (KN)
100
14

250
10

350
7.7

450 500 530 600°C d2
M30

B
100

kg
40

510 E
530

Carga admisible (KN)
100
96

135
215
280
335

250
71

100
155
205
245

350
57
80

125
165
195

210
290
360

450

80
115
180
250
300

500

60
85

140
200
240

400
580
680

530

69
100
137
235
340
400

600°C

40
60
80

140
200
240

EK

50
60
70
90

100
80
90

100
100
110
100
110
110
130
130
160
100
110
110
130
130
160

ER

255
240
240
265
295
250
270
300
325
345
300
330
350
385
455
440
300
345
370
445
445
490

510

90
140
185
330
480
550

d3
46
51
61
61
71
46
51
61
71
71
46
46
51
61
71
71
46
46
51
61
71
71

max.
1900
1900
1900
1900
1900
2400
2400
2400
2400
2400
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Carga admisible (KN)

min.
245
295
380
448
500
385
490
670
868
936
503
640
775

1120
1452
1611
551
697
855

1225
1592
1789

max.
305
365
490
600
670
500
635
855

1115
1265
650
835

1030
1470
1870
2065
740
945

1160
1665
2105
2410

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
8-10
9-30
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30

L kg�

Grupo de
carga
4-7
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30
7-9
8-30
8-30
9-30
9-30
7-10
8-30
9-30
9-30
7-10
8-30
9-30

Carga admisible (KN)
100
51
88

153
205
254
307

250
40
69

115
170
205
225

350
33
56
88

125
165
180

220

450

65
90

125
140
190

500

60
80

105
130
170

195
240

d3
41
51
61
71
71
71
51
71
71
71
71
61
71
71
71
61
71
71

kg
82
88

122
166
209
220
106
130
165
220
235
190
245
285
336
290
327
439

E
760
760
760
760
760
785
840
840
840
840
840
870
870
870
870
870
870
870

B
135
120
165
205
210
210
145
170
195
215
215
205
225
220
255
255
255
285

510

100
150
185
220

530

90
130
160
183

222
332

600°C

68
86

119

min.
1300
1300
1300
1300
1300
1600
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1700
1700
1700
1700
1800
1800

560 580
Tipo

42 91 19

250
102
163

100
130
235

350
75

132
148

450

130
250

500

120
238

510

227

530

176

560

110
210

580

156

600°C

110

E
607
657
757
757
757

A
450
450
500
500
500

B
360
420
450
480
480

C
650
660
710
710  
710

H
150
200
300
300
300

kg
127
148
177
195
210

Tipo

49 91 13
49 91 14
49 91 25
49 91 35
49 91 45

560

60
80

103
119
127
158
218

580

94
115
161

Tipo

44 91 14
44 91 15
44 91 16
44 91 17
44 91 18
44 91 19
44 91 25
44 91 26
44 91 27
44 91 28
44 91 29
44 91 35
44 91 36
44 91 37
44 91 38
44 91 46
44 91 47
44 91 48

560

40
60
80

140
200
240
72

109
146
255
364
438

580

54
82

110
192
272
325

Tipo

4.�9111
4. 91 12
4. 91 13
4. 91 14
4. 91 15
4. 91 21
4. 91 22
4. 91 23
4. 91 24
4. 91 25
4. 91 31
4. 91 32
4. 91 33
4. 91 34
4. 91 35
4. 91 36
4. 91 41
4. 91 42
4. 91 43
4. 91 44
4. 91 45
4. 91 46

Materiales alta temperatura,
ver pagina 4.3

Para altas temperaturas
hasta 650°C ver página 4.46
y siguientes
Puede duplicarse la carga especificada
mediante el empleo de orejetas de
unión tipo 77 (ver pag. 4.55)



Abrazaderas, OD 33.7 (DN 25), tipo 43 

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 33.7 - 88.9, TEMPERATURA 610-650°C

Tipo
43 03 59

Grupo de
carga
C-2

Carga admisible (KN)
650°C
1.8

d1
12

B
50

kg
1.4

E
235

610
3.2

630
2.3

Abrazaderas, OD  76.1 (DN 65), tipos 43, 48 

620
2.8

640
2.1

Tipo 43

Tipo 48

4.46

4

Abrazaderas, OD  73 (DN 65), tipos 43, 48 

Tipo
43 07 59

Grupo de
carga
C-4

Carga admisible (kN)
650°C
2.3

d1
12

B
60

kg
2.5

E
255

610
4.1

630
2.9

620
3.5

640
2.6

Abrazaderas, OD  42.4 (DN 32), tipo 43 

Tipo
43 04 59

Grupo de
carga
C-2

Carga admisible (kN)
650°C
1.8

d1
12

B
50

kg
1.4

E
240

610
3.2

630
2.3

620
2.8

640
2.1

Pipe clamps, OD 48.3 (DN 40), tipo 43 

Tipo
43 05 59

Grupo de
carga
C-2

Carga admisible (kN)
650°C
1.8

d1
12

B
50

kg
1.4

E
240

610
3.2

630
2.3

620
2.8

640
2.1

Pipe clamps, OD 60.3 (DN 50), tipo 43 

Tipo
43 06 59

Grupo de
carga
C-4

Carga admisible (kN)
650°C
2.3

d1
12

B
55

kg
2.4

E
250

610
4.1

630
2.9

620
3.5

640
2.6

Pipe clamps, OD 88.9 (DN 80), tipos 43, 48 

Carga admisible (kN) L kg
Tipo

48 0751
48 07 52
48 07 53

650°C
4
6

10

ER

70
70

100

d3
21
21
25

min.
350
350
350

max.
750
750
750

min.
6
7
9

max.
13
15
21

Grupo de
carga
C-4
C-4
3-5

610
7

10
17

630
5
8

13

620
6
9

15

640
4
6

11

dN

36
36
36

Tipo
43 08 59

Grupo de
carga
C-4

Carga admisible (kN)
650°C
2.3

d1
12

B
60

kg
2.5

E
255

610
4.1

630
2.9

620
3.5

640
2.6

Carga admisible (kN) L kg
Tipo

48 0851
48 08 52
48 08 53

650°C
4
6

10

ER

70
70

100

d3
21
21
25

min.
350
350
350

max.
750
750
750

min.
6
7
9

max.
13
15
21

Grupo de
carga
C-4
C-4
3-5

610
7

10
17

630
5
8

13

620
6
9

15

640
4
6

11

dN

36
36
36

Tipo
43 09 59

Grupo de
carga
C-4

Carga admisible (kN)
650°C
2.3

d1
12

B
70

kg
2.7

E
260

610
4.1

630
2.9

620
3.5

640
2.6

Carga admisible (kN) L kg
Tipo

48 09 51
48 09 52
48 09 53

650°C
4
6

10

ER

75
85

100

d3
21
21
25

min.
350
350
350

max.
850
850
850

min.
6
7
9

max.
16
19
26

Grupo de
carga
C-4
C-4
3-5

610
7

10
17

630
5
7

13

620
6
9

15

640
4
6

11

dN

36
36
36



TABLA DE SELECCIÓN 
OD 108 - 159, TEMPERATURA 610 - 650°C

4.47

Abrazaderas, OD  114.3 (DN 100), tipos 43, 48 

Abrazaderas, OD  133 (DN 125), tipo 43, 48 

Abrazaderas, OD  139.7 (DN 125), tipo 43, 48 

Abrazaderas, OD  159 (DN 150), tipo 43, 48 

Tipo 48

Tipo 43

Abrazaderas, OD  108 (DN 100), tipos 43, 48 

Tipo
43 10 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.0

d1
16

B
70

kg
5.1

E
270

610
8.9

630
6.3

620
7.7

640
5.7

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1051
48 10 52
48 10 53

650°C
6
8

15

ER

85
95

140

d3
21
25
34

min.
350
350
350

max.
950
950
950

min.
8
10
14

max.
24
28
42

Grupo de
carga
C-4
3-5
3-6

610
10
13
27

630
8

10
21

620
9

12
23

640
6
9

17

dN

51
51
51

Tipo
43 11 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.0

d1
16

B
70

kg
5.2

E
275

610
8.9

630
6.3

620
7.7

640
5.7

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1151
48 11 52
48 11 53

650°C
6
8

15

ER

85
95

140

d3
21
25
34

min.
350
350
350

max.
950
950
950

min.
8
10
14

max.
24
28
42

Grupo de
carga
C-4
3-5
3-6

610
10
13
27

630
8

10
21

620
9

12
23

640
6
9

17

dN

51
51
51

Tipo
43 13 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.6

d1
16

B
80

kg
8.1

E
290

610
10

630
7.1

620
8.7

640
6.5

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1351
48 13 52
48 13 53

650°C
7

10
17

ER

95
110
150

d3
21
25
34

min.
400
400
400

max.
1000
1000
1000

min.
10
12
17

max.
27
34
49

Grupo de
carga
C-4
3-5
4-6

610
12
17
29

630
9

13
22

620
10
15
26

640
8

11
19

dN

51
51
51

Tipo
43 14 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.6

d1
16

B
80

kg
8.2

E
295

610
10

630
7.1

620
8.7

640
6.5

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1451
48 14 52
48 14 53

650°C
7

10
17

ER

95
110
150

d3
21
25
34

min.
400
400
400

max.
1000
1000
1000

min.
10
13
18

max.
28
35
49

Grupo de
carga
C-4
3-5
4-6

610
12
17
29

630
9

13
22

620
10
15
26

640
8

11
19

dN

51
51
51

Tipo
43 16 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.6

d1
16

B
80

kg
8.8

E
315

610
10

630
7.1

620
8.7

640
6.5

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1651
48 16 52
48 16 53

650°C
7
11
20

ER

100
125
150

d3
21
25
34

min.
450
450
450

max.
1050
1050
1050

min.
12
16
23

max.
31
41
60

Grupo de
carga
C-4
3-5
4-6

610
12
19
36

630
9

15
27

620
10
16
30

640
8

12
23

dN

63
63
63



4.48

4
Tipo 43

Tipo 48

Tipo 44

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 168.3 - 244.5, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  168.3 (DN 150), tipos 43, 48 

Tipo
43 17 59

Grupo de
carga
1-4

Carga admisible (KN)
650°C
5.6

d1
16

B
80

kg
9.1

E
320

610
10

630
7.1

Abrazaderas, OD  193.7 (DN 175), tipos 43, 48

Tipo
43 19 59

Grupo de
carga
3-6

Carga admisible (KN)
650°C

9
d1
20

B
100

kg
16

E
355

610
17

630
12

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1751
48 17 52
48 17 53

650°C
7

11
20

dN

63
63
63

ER

100
125
150

d3
21
25
34

min.
450
450
450

max.
1050
1050
1050

min.
12
16
23

max.
31
42
60

Grupo de
carga
C-4
3-5
4-6

610
12
19
36

630
9

15
27

Carga admisible (KN) L kg
Tipo

48 1951
48 19 52
48 19 53
48 19 54

650°C
6

10
14
25

dN

63
63
63
63

ER

110
125
150
160

d3
21
25
25
41

min.
550
550
550
550

max.
1150
1150
1150
1150

min.
16
21
25
38

max.
33
46
56
82

Grupo de
carga
C-4
3-5
3-5
4-7

610
10
17
25
44

630
8

13
19
34

Abrazaderas, OD  219.1 (DN 200), tipos 44, 48 

Carga admisible (KN)

Carga admisible (KN) L kg
650°C

6
13
18
31

dN

79
79
79
79

ER

130
150
170
200

d3
21
25
41
46

min.
550
550
550
550

max.
1350
1350
1350
1350

min.
18
26
32
48

max.
51
71
86
123

Grupo de
carga
C-4
3-5
4-7
5-8

610
10
23
31
54

630
8
17
24
41

Tipo

48 2251
48 22 52
48 22 53
48 22 54

Abrazaderas, OD  244.5 (DN 225), tipos 44, 48

Grupo de
carga
C-4
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C

5
11
17

d3
21
34
46

B
120
105
170

ISO
280
280
280

kg
23
37
59

E
440
475
500

610
8

19
30

630
6

14
22

Tipo

44 24 51
44 24 52
44 24 53

Carga admisible (KN) L kg
650°C

7
14
20
34

dN

79
79
79
79

ER

110
150
160
180

d3
25
25
41
46

min.
550
550
550
550

max.
1350
1350
1350
1350

min.
20
28
37
50

max.
56
75
95

130

Grupo de
carga
3-5
3-5
4-7
5-8

610
12
25
36
60

630
9

19
28
45

Tipo

48 2451
48 24 52
48 24 53
48 24 54

620
8.7

640
6.5

620
10
16
30

640
8

12
23

620
14

640
11

620
9

15
21
38

640
6

11
16
28

Grupo de
carga
C-4
4-6
5-8

max max
650°C

5
11
17

d3
21
34
46

B
115
105
165

ISO
280
280
280

kg
21
36
56

E
430
460
485

610
8

19
30

630
6

14
22

Tipo

44 22 51
44 22 52
44 22 53

620
7

17
26

640
5

12
19

620
9
20
27
46

640
7

15
20
35

620
7

17
26

640
5

12
19

620
11
21
31
53

640
8

16
24
40



4.49

Tipo 44

Tipo 48

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 267 - 323.9, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  267 (DN 250), tipos 44, 48

Grupo de
carga
C-4
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C

5
11
18

d3
21
34
46

B
125
110
180

ISO
280
280
280

kg
24
40
63

E
455
485
505

610
8

19
31

630
6

14
23

Carga admisible (KN) L kg
650°C

8
15
21
36

dN

92
92
92
92

ER

120
150
160
195

d3
25
25
41
46

min.
600
600
600
600

max.
1400
1400
1400
1400

min.
24
32
43
59

max.
64
84
105
146

Grupo de
carga
3-5
3-5
4-7
5-8

610
14
26
37
65

630
11
20
29
50

Abrazaderas, OD  323.9 (DN 300), tipos 44, 48

Grupo de
carga
3-5
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C

10
17
29

d3
25
34
46

B
100
175
145

ISO
290
290
290

kg
39
63
87

E
500
510
530

610
17
30
51

630
13
22
38

Tipo

44 32 51
44 32 52
44 32 53

Carga admisible (KN) L kg
650°C

12
22
30
39
51

dN

118
118
118
118
118

ER

150
180
180
210
250

d3
25
41
46
46
51

min.
700
700
700
700
800

max.
1400
1400
1400
1400
1400

min.
37
55
65
74
99

max.
84
115
139
161
200

Grupo de
carga
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

610
21
39
53
68
90

630
16
30
40
52
69

Abrazaderas, OD  273 (DN 250), tipos 44, 48

Grupo de
carga
C-4
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C

5
11
18

d3
21
34
46

B
125
110
180

ISO
280
280
280

kg
24
40
64

E
455
485
505

610
8

19
31

630
6

14
23

Carga admisible (KN) L kg
650°C

8
15
21
36

dN

92
92
92
92

ER

120
150
160
195

d3
25
25
41
46

min.
600
600
600
600

max.
1400
1400
1400
1400

min.
24
33
43
60

max.
64
84

105
147

Grupo de
carga
3-5
3-5
4-7
5-8

610
14
26
37
65

630
11
20
29
50

Tipo

48 27 51
48 27 52
48 27 53
48 27 54

Tipo

44 26 51
44 26 52
44 26 53

Tipo

48 2651
48 26 52
48 26 53
48 26 54

Tipo

44 27 51
44 27 52
44 27 53

Tipo

48 3251
48 32 52
48 32 53
48 32 54
48 32 55

620
7

17
27

640
5

12
20

620
12
22
32
56

640
9
17
24
42

620
7

17
27

640
5

12
20

620
12
22
32
56

640
9

17
24
42

620
15
26
44

640
11
19
33

620
18
33
45
58
77

640
14
25
34
44
58



4.50

4

Tipo 44

Tipo 48

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 355.6 - 406.4, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  355.6 (DN 350), tipos 44, 48

Grupo de
carga
3-5
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C
10
17
29

d3
25
34
46

B
105
180
145

ISO
290
290
290

kg
43
67
91

E
520
525
545

610
17
30
51

620
15
26
44

630
13
22
38

640
11
19
33

Carga admisible (KN) L kg
650°C

10
14
24
40
59

dN

118
118
118
118
118

ER

140
160
180
220
240

d3
25
34
41
46
51

min.
700
700
800
800
800

max.
1500
1500
1500
1500
1500

min.
36
49
66
89

114

max.
87

102
133
183
235

Grupo de
carga
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9

610
18
25
42
71

105

630
13
19
32
54
81

Abrazaderas, OD  406.4 (DN 400), tipos 44, 48

Grupo de
carga
3-5
5-8
6-9

Carga admisible (KN) max max
650°C

10
23
38

d3
25
46
51

B
110
136
200

ISO
300
300
300

kg
48
88

134

E
560
580
580

610
17
40
67

630
13
30
50

Tipo

44 41 51
44 41 52
44 41 53

Carga admisible (KN) L kg
650°C

12
20
28
40
69

dN

144
144
144
144
144

ER

160
180
200
240
230

d3
25
41
46
46
51

min.
800
800
800
800
900

max.
1600
1600
1600
1600
1600

min.
56
70
85

102
158

max.
109
141
172
214
303

Grupo de
carga
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

610
21
36
49
72

124

630
16
27
37
55
94

Abrazaderas, OD  368 (DN 350), tipos 44, 48

Grupo de
carga
3-5
4-6
5-8

Carga admisible (KN) max max
650°C

10
18
29

d3
25
34
46

B
110
190
150

ISO
290
290
290

kg
45
72
94

E
530
535
550

610
17
31
51

630
13
23
38

Carga admisible (KN) L kg

Tipo

44 36 51
44 36 52
44 36 53

Tipo

44 37 51
44 37 52
44 37 53

Tipo

48 4151
48 41 52
48 41 53
48 41 54
48 41 55

Tipo

48 3651
48 36 52
48 36 53
48 36 54
48 36 55

Tipo

48 37 51
48 37 52
48 37 53
48 37 54
48 37 55

610
18
25
42
71

105

630
13
19
32
54
81

650°C
10
14
24
40
59

d3
25
34
41
46
51

ER

140
160
180
220
240

min.
750
750
750
750
850

max.
1500
1500
1500
1500
1500

min.
38
52
63
86

120

max.
88

103
133
184
236

Grupo de
carga
3-5
4-6
4-7
5-8
6-9

620
15
21
36
62
91

640
11
16
27
47
68

620
15
27
44

640
11
20
33

620
15
21
36
62
91

640
11
16
27
47
68

dN

118
118
118
118
118

620
15
35
58

640
11
26
44

620
18
32
42
63

109

640
14
24
32
47
82



Tipo 44

Tipo 48

4.51

Abrazaderas, OD  508 (DN 500), tipos 44, 48

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 419 - 508, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  419 (DN 400), tipos 44, 48

Grupo de
carga
3-5
5-8
6-9

Carga admisible (KN) max max
650°C
10
24
39

d3
25
46
51

B
115
136
210

ISO
300
300
300

kg
50
92

140

E
565
585
585

610
17
42
69

620
15
37
60

630
13
31
51

640
11
27
45

Carga admisible (KN) L kg
650°C

12
20
28
40
69

dN

144
144
144
144
144

ER

160
180
200
240
230

d3
25
41
46
46
51

min.
800
800
800
900
900

max.
1600
1600
1600
1600
1600

min.
57
70
86

111
160

max.
109
142
173
214
305

Grupo de
carga
3-5
4-7
5-8
5-8
6-9

610
21
36
49
72

124

620
18
32
42
63

109

630
16
27
37
55
94

640
14
24
32
47
82

Grupo de
carga
3-5
5-8
6-9
7-10

Carga admisible (KN) max max
d3
25
46
51
61

B
120
136
230
210

ISO
300
300
300
300

kg
59
95

168
226

E
615
630
635
650

610
17
35
70

106

620
15
30
61
92

630
13
26
52
79

640
11
23
46
69

Carga admisible (KN) L kg
dN

173
173
173
173
173

Abrazaderas, OD  457.2 (DN 450), tipos 44, 48

Carga admisible (KN) max max

Carga admisible (KN) L kg
610
36
41
70

143
160

620
31
35
61

126
140

630
27
31
53

109
123

640
23
26
46
95

106

650°C
20
23
40
80
90

d3
41
46
46
51
61

ER

170
190
230
255
275

min.
900
900
900
1000
1000

max.
1700
1700
1700
1700
1700

min.
82
92

119
199
215

max.
156
174
237
365
393

Grupo de
carga
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

Tipo

44 42 51
44 42 52
44 42 53

Tipo

48 42 51
48 42 52
48 42 53
48 42 54
48 42 55

610
17
31
62

100

620
15
27
54
86

630
13
23
46
73

640
11
20
40
65

650°C
10
18
35
56

d3
25
46
51
51

E
590
600
605
620

B
120
136
195
315

ISO
300
300
300
300

kg
55
81

140
203

Grupo de
carga
3-5
5-8
6-9
6-9

Tipo

44 46 51
44 46 52
44 46 53
44 46 54

Tipo

48 46 51
48 46 52
48 46 53
48 46 54
48 46 55

650°C
10
20
40
60

Tipo

44 51 51
44 51 52
44 51 53
44 51 54

Tipo

48 51 51
48 51 52
48 51 53
48 51 54
48 51 55

610
36
41
71

143
177

620
31
36
61

122
156

630
27
31
54

109
135

640
23
27
46
92

118

650°C
20
23
40
80

100

d3
41
46
46
51
61

min.
1000
1000
1000
1050
1050

max.
1800
1800
1800
1800
1800

min.
98

110
140
228
257

max.
178
197
272
412
469

Grupo de
carga
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

ER

185
200
235
275
310

dN

144
144
144
144
144
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Tipo 44

Tipo 48

Abrazaderas, OD  558.8 (DN 550), tipos 44, 48

Carga admisible (KN) max max
650°C
20
40
60
80

d3
46
51
61
61

B
136
240
215
290

ISO
300
300
300
300

kg
104
184
242
305

E
655
665
675
690

610
35
70

106
141

620
30
61
92

123

630
26
52
79

105

640
23
46
69
93

Carga admisible (KN) L kg
dN

173
173
173
173
173

Tipo

44 56 51
44 56 52
44 56 53
44 56 54

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
7-10

Tipo

48 56 51
48 56 52
48 56 53
48 56 54
48 56 55

610
39
54
71

140
215

620
34
47
63

121
186

630
30
41
54

107
164

640
26
36
47
91

140

650°C
22
30
40
80

120

d3
41
46
46
51
61

ER

200
235
240
280
355

min.
1100
1100
1100
1100
1200

max.
1900
1900
1900
1900
1900

min.
115
141
159
246
337

max.
203
250
296
444
578

Grupo de
carga
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10

Abrazaderas, OD  660.4 (DN 650), tipos 44, 48

Carga admisible (KN) max max
650°C
20
40
60
90

d3
46
51
61
71

B
136
260
230
235

ISO
310
310
310
310

kg
124
220
285
374

E
720
730
745
770

610
35
70

106
159

620
30
61
92

139

630
26
52
79

118

640
23
46
69

104

Carga admisible (KN) L kg

Tipo

44 66 51
44 66 52
44 66 53
44 66 54

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
8-30

Abrazaderas, OD  609.6 (DN 600), tipos 44, 48

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
8-30

Carga admisible (KN) max max
d3
46
51
61
71

B
136
255
225
230

ISO
310
310
310
310

kg
117
206
266
350

E
695
705
715
740

610
35
70

106
159

620
30
61
92

139

630
26
52
79

118

640
23
46
69

104

Carga admisible (KN) L kg

650°C
20
40
60
90

Tipo

44 61 51
44 61 52
44 61 53
44 61 54

Tipo

48 61 51
48 61 52
48 61 53
48 61 54
48 61 55
48 61 56

610
39
73
93

140
213
264

620
34
62
81

123
183
233

630
30
56
71

107
161
202

640
26
47
61
93

138
176

650°C
22
40
53
78

120
150

d3
41
46
46
51
61
71

min.
1200
1200
1200
1300
1300
1300

max.
2000
2000
2000
2000
2000
2000

min.
136
193
219
299
382
452

max.
231
334
379
491
631
735

Grupo de
carga
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30

ER

220
225
280
295
355
350

dN

199
199
199
199
199
199

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 558.8 - 660.4, TEMPERATURA 610-650°C

dN

224
224
224
224
224
224

Tipo

48 66 51
48 66 52
48 66 53
48 66 54
48 66 55
48 66 56

610
45
72
99

143
217
267

620
39
62
85

126
187
235

630
34
55
75

109
166
204

640
29
47
64
95

141
177

650°C
25
40
55
80

120
150

d3
41
46
46
51
61
71

ER

230
230
280
310
330
350

min.
1250
1250
1250
1250
1350
1350

max.
2050
2050
2050
2050
2050
2050

min.
161
217
248
319
420
493

max.
298
362
419
534
679
790

Grupo de
carga
4-7
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
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Tipo 44

Tipo 48

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 711.2 - 812.8, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  762 (DN 750), tipos 44, 48

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30

Carga admisible (KN) max max
d3
46
51
61
71
71

B
175
280
245
250
330

ISO
310
310
310
310
310

kg
170
258
328
445
585

E
770
790
800
815
820

610
44
70

106
159
211

620
38
61
92

139
184

630
32
52
79

118
156

640
29
46
69

104
138

Abrazaderas, OD  711.2 (DN 700), tipos 44, 48

Carga admisible (KN) max max

Carga admisible (KN) L kg

630
32
52
79

105
138

640
29
46
69
93

121

650°C
25
40
60
80

105

d3
46
51
61
61
71

E
740
760
770
785
795

B
165
270
240
215
285

ISO
310
310
310
310
310

kg
155
238
308
345
469

Grupo de
carga
5-8
6-9
7-10
7-10
8-30

650°C
25
40
60
90

119

Tipo

44 71 51
44 71 52
44 71 53
44 71 54
44 71 55

610
44
70

106
141
186

620
38
61
92

123
162

Tipo

44 76 51
44 76 52
44 76 53
44 76 54
44 76 55

Abrazaderas, OD  812.8 (DN 800), tipos 44, 48

Grupo de
carga
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30

Carga admisible (KN) max max
d3
51
61
71
71
71

B
295
260
245
285
340

ISO
320
320
320
320
320

kg
282
361
459
514
623

E
825
840
850
855
855

610
70

106
150
177
211

620
61
92

131
154
184

640
46
69
98

116
138

630
52
79

111
131
156

Carga admisible (KN) L kg
dN

250
250
250
250
250
250

650°C
40
60
85

100
119

610
61
82

107
143
218
361

620
53
72
92

123
188
313

630
47
63
82

109
166
276

640
40
54
69
93

142
236

650°C
34
46
60
80

120
200

d3
46
46
51
51
61
71

min.
1600
1600
1600
1600
1600
1600

max.
2400
2400
2400
2400
2400
2400

min.
294
326
396
452
561
783

max.
444
502
603
704
879
1231

ER

280
300
330
350
350
450

Tipo

44 81 51
44 81 52
44 81 53
44 81 54
44 81 55

Grupo de
carga
5-8
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

Tipo

48 81 51
48 81 52
48 81 53
48 81 54
48 81 55
48 81 56

dN

224
224
224
224
224
224

610
49
72

111
140
217
279

620
43
61
95

120
189
246

630
37
54
85

106
166
213

640
32
46
72
91

142
185

650°C
27
40
63
80

120
156

d3
41
46
51
51
61
71

ER

230
230
280
310
335
355

min.
1300
1300
1300
1400
1400
1450

max.
2100
2100
2100
2100
2100
2100

min.
176
229
299
350
444
544

max.
318
376
489
554
710
844

Grupo de
carga
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

Tipo

48 71 51
48 71 52
48 71 53
48 71 54
48 71 55
48 71 56

Carga admisible (KN) L kg
dN

250
250
250
250
250
250

610
54
72

106
142
215
320

620
46
63
91

122
189
283

630
41
55
81

108
164
245

640
35
47
69
92

143
213

650°C
30
40
60
80

120
180

d3
41
46
51
51
61
71

ER

260
260
310
340
330
410

min.
1500
1500
1500
1500
1500
1600

max.
2300
2300
2300
2300
2300
2300

min.
251
283
360
411
508
697

max.
385
440
560
654
814
1068

Grupo de
carga
4-7
5-8
6-9
6-9
7-10
8-30

Tipo

48 76 51
48 76 52
48 76 53
48 76 54
48 76 55
48 76 56
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Tipo 44

Tipo 48

TABLA DE SELECCIÓN 
OD 914.4, TEMPERATURA 610-650°C

Abrazaderas, OD  914.4 (DN 900), tipos 44, 48

Carga admisible (KN) max max
650°C

40
60
85

100
119

d3
51
61
71
71
71

B
305
275
255
310
360

ISO
320
320
320
320
320

kg
326
410
512
593
706

E
870
895
905
915
910

610
70

106
150
177
211

620
61
92

131
154
184

630
52
79

111
131
156

640
46
69
98

116
138

Carga admisible (KN) L kg

Grupo de
carga
6-9
7-10
8-30
8-30
9-30

Tipo

48 91 51
48 91 52
48 91 53
48 91 54
48 91 55
48 91 56

610
71

108
143
251
363
429

620
63
92

122
221
312
378

630
54
82

108
192
277
328

640
47
70
92

167
236
285

650°C
40
60
80

140
200
240

d3
46
46
51
61
71
71

ER

300
330
350
385
470
450

min.
1700
1700
1700
1700
1800
1800

max.
2500
2500
2500
2500
2500
2500

min.
351
412
506
678
917

1042

max.
523
630
786

1044
1346
1501

Grupo de
carga
5-8
5-8
6-9
7-10
8-30
9-30

Tipo

44 91 51
44 91 52
44 91 53
44 91 54
44 91 55

dN

279
279
279
279
279
279

TOPES GUÍA PARA PATINES

TIPO 49

Datos a indicar en el 
pedido:
Tope guía tipo 49 00 ..

Topes guía para patines
tipo 49

Tipo 49 00 01 a 49 00 04

Apara patinTipo

49 00 01
49 00 01
49 00 01
49 00 01
49 00 01
49 00 02
49 00 02
49 00 02
49 00 02
49 00 02
49 00 03
49 00 04

49 01 11 to 49 17 11
49 01 12 to 49 14 12
49 01 25 to 49 11 25
49 01 35 to 49 06 35
49 01 45 to 49 11 45
49 19 13 to 49 32 13
49 16 14 to 49 32 14
49 13 25 to 49 32 25
49 07 35 to 49 32 35
49 13 45 to 49 32 45
49 36 13 to 49 51 45
49 56 13 to 49 91 45

35
35
35
35
35
55
55
55
55
55
80

110

B

15
15
15
15
15
32
32
32
32
32
45
50

C

23
23
23
23
23
35
35
35
35
35
55
80

t

8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
15
20

a

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
7

La carga ocasional 
admisible sobre los topes
guía de los patines es
10% de la carga indicada
en catálogo para el patín.

Peso/par
(kg)

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.7
1.5
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OREJETAS DE UNIÓN
TIPO 77 

Puede duplicarse la carga
especificada en catálogo
acoplando dos abrazaderas
mediante la orejeta tipo 77.

Orejetas de unión para
conexión de abrazaderas
tipo 44 hasta 600°C

Tipo 77 22 .. a 77 91 ..

Designación de tipos de las 
orejetas: los dígitos 44 de las
abrazaderas a conectar deben
sustituirse por los dígitos 77.

Por ejemplo: orejeta de unión
para tipo 44 66 38      77 66 38.

� El grupo de carga de la cone-
xión superior (tipo 60) debe ser
indicado en el pedido.

Datos a indicar en el
pedido:
Orejeta de unión 
tipo 77 .. ..,
Grupo de carga …

Datos a indicar en el
pedido:
Orejeta de unión 
tipo 77 .. 39

Orejetas de unión para
conexión de abrazaderas
tipo 43

Tipo 77 09 39 a 77 19 39

Tipo 60

d3Grupo de
carga E B

Peso
(kg)Para abrazaderas    Tipo

77 09 39
77 17 39
77 19 39

Peso 
(kg)

d1�

min max E Bmax
Grupo de
carga �

43 01 19 up to 43 09 59
43 10 19 up to 43 17 59
43 19 19 up to 43 19 39, 43 19 59

D-5
3-6
4-7

25
34
46

65
70
90

90
90
90

0.8
1.2
2.3

5-10 
5-30
6-30
7-50
7-50

33
33
40
45
45

60
70
70
90
90

135
140
140
200
190

180 
225
275
300
325

10-23
11-32
16-52
30-75
31-82

Tipo

77 22 .. up to 77 27 ..
77 32 .. up to 77 37 ..
77 41 .. up to 77 46 ..
77 51 .. up to 77 56 ..
77 61 .. up to 77 91 ..



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Las abrazaderas y patines LISEGA se sumi-
nistran listas para su uso, incluyendo todo
la tornillería necesaria. El recubrimiento
superficial estándar se indica en el apartado
Especificaciones Técnicas, página 0.11.

Para un funcionamiento seguro y un montaje
adecuado deben observarse las siguientes
indicaciones.

Si se almacenan a la intemperie, los compo-
nentes deben ser protegidos de la suciedad
y el agua.

Abrazadera para tubería horizontal tipo 42
Esta abrazadera se emplea en tuberías hori-
zontales, en combinación con el cáncamo,
tipo 60. Al apretar la tornillería debe obser-
varse que las dos semiabrazaderas que la
componen estén paralelas entre sí. Deben
emplearse las contratuercas.

Abrazadera para tubería horizontal tipo 43
Con esta abrazadera, la conexión se realiza
por medio de un bulón y un cáncamo tipo 60.
El bulón debe ir perfectamente sujeto por
los pasadores suministrados. Opcionalmente
puede procederse como en el tipo 42.

Abrazadera para tubería horizontal tipo 44,
con abarcón o pletina
Estas abrazaderas consisten en una parte
superior provista de orejeta de unión y,
dependiendo de la carga y temperatura, la
parte inferior es un abarcón provisto de
chapa interior o una pletina más ancha.
Para su montaje debe desmontarse la parte
inferior aflojando las tuercas de sujeción o
retirando los bulones de unión. La parte
superior se coloca sobre la tubería y la parte
inferior se ajusta a ella roscando el abarcón
o fijando la pletina por medio del bulón.
Después de fijar la abrazadera, deben ajus-
tarse las conexiones. Los abarcones se 
aseguran mediante las contratuercas y las
pletinas mediante las arandelas de las 
tuercas.

Tipo 44 con abarcón

Tipo 44 con pletina plana

Tipo 44 a partir de 600ºC

� Tipo 46

Abrazadera tipo 44 a partir de 600°C
Estas abrazaderas se componen de un yugo
superior, provisto de orejeta de conexión y
rigidizador, y de una pletina plana de acero
en la parte inferior. Para montarlas, debe
retirarse el rigidizador y la pletina plana, 
soltando las varillas exteriores y los tornillos
de unión.
La parte superior debe ajustarse al soporte
colgante. El rigidizador y la pletina se ajustan
de nuevo, roscando los tornillos y varillas
desmontadas previamente.
Debe comprobarse que todos los compo-
nentes están fijos y debidamente ajustados.

�

�

�

�
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� Tipo 48

Tipo 49 .. .3, 4, 5

Tipo 49 .. .3, 4

Tipo 49…1 a 49…2

Abrazadera para tubería vertical tipo 45
Durante el montaje debe prestarse atención
en situar los espaciadores entre las semi-
abrazaderas y la tortillería. Los tornillos deben
ser ajustados mediante las contratuercas. 
La abrazadera se monta mediante los otros
bulones, que se fijan con los pasadores y
arandelas. La abrazadera debe ajustarse a la
altura indicada apretando los tornillos, de
modo que su forma favorezca la transmisión
de cargas a los tacos soldados a la tubería.

�

�

�

�

Abrazadera para tubería vertical tipo 46
Esta abrazadera se suministra desmontada,
embalada en fundas de plástico.
Para su montaje recomendamos ajustar 
primeramente las chapas delanteras � en el
soporte. Los componentes a ajustar deben
montarse en su nivel más bajo. Después las
chapas laterales  � pueden ser introducidas
en las ranuras. En abrazaderas para altas
cargas, el otro lado debe ser sujetado tem-
poralmente.  El siguiente paso consiste en
ajustar y atornillar las chapas superiores
previstas para los tacos �; esto debe hacerse
ajustando y apretando las chapas de seguri-
dad premontadas �. Tensando los compo-
nentes colgantes la abrazadera puede ajus-
tarse a la altura de montaje indicada, de
modo que su forma favorezca la transmisión
de cargas a los tacos soldados a la tubería.

Abrazadera para tubería vertical tipo 48
Esta abrazadera se suministra desmontada,
embalada en fundas de plástico.
Primeramente debe prepararse una de las
chapas laterales � empleando las varillas
roscadas �. Para el montaje ambas chapas
laterales deben colocarse sobre los trunions
y ajustarse mediante las varillas roscadas y
las tuercas, sólo ligeramente apretadas.
Para abrazaderas de altas cargas se requiere
la ayuda de bloques de madera o cuerdas.
Las placas frontales � se insertan en las
ranuras y se ajustan a los componentes col-
gantes. Ajustando y apretando las chapas
de seguridad premontadas �. Puede garan-
tizarse una fijación segura de las chapas
frontales y laterales.
Tensando los componentes colgantes la
abrazadera puede ajustarse a la altura de
montaje indicada, de modo que su forma

favorezca la transmisión de cargas a los
trunions.

Patines tipo 49
Los patines LISEGA son soportes deslizantes,
que abrazan la tubería y se ajustan a ella
mediante la tensión de sus tornillos. Durante
el montaje es esencial que la base del patín
se sitúe libre y pueda deslizarse dentro de
los rangos especificados.
Si ser requiere, la base del patín puede
soldarse a la estructura. Dependiendo del
campo de aplicación, se emplean varios
diseños diferentes en lo referente a alturas
de montaje, diámetro de tubería, carga del
soporte y temperatura de operación. Deben
considerarse las siguientes observaciones:

Tipo 49 .. .1 a 49 .. .2
Este patín se compone de dos semiabra-
zaderas para ajustar a ambos lados de la
tubería. Los extremos de estas semiabra-
zaderas forman la base del patín. En la parte
inferior ambas partes están atornilladas fir-
memente entre ellas. El tornillo superior
evita deslizamientos indeseados del patín.

Tipo 49 .. .3 a 49 .. .5
El pie del patín forma un soporte sólido en
el que puede ser fijada la tubería.
La parte superior, que ejerce la tensión de
abrazar la tubería, se compone de una
semiabrazadera y debe ser atornillada para
su fijación.
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